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まをにおほいいただ < ためにお読み < だをい 


ここには、使用をおよび他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入い 
ただいた商品を安全に正し<お使いいただ<ためのを意事項が記載されています。 
使用されている警告表示および絵記号の意巧は次のよラになっています。内容をよ 
くご理解のラえ本文をお読みください。 


1警告表示の説明 1 

A 警告 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ 
可能性が想定される内容をおしています。 

A ま意 

この表示を無視し、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ可能性が想 
定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示していま 
ず。 


A 警告 

0 

禁化 

家庭用電源 （ ACIOOV ) むがでは絶巧に使用しないでください。 

異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。 


〇 必ず付属の専用 AC アダプタ（または電源ケーブル）を使用してください。 

本商品付属政がの AC アダプタ（または電源ケーブル）の使用は火災、感電、 
巧制指示 故障の原因となじます。 


0 

禁止 


電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 

電源ケーブルに重いちのをのせたり、加熱や無理な巧げ、ねじり、引っ張った 
りすると蕾原ケーブルを破損し火災、感電の原因となります。また、電源ケー 
ブル（または AC アダプタ）をコンセントから抜くとさにケーブル部を持って 
抜かないでください。 


0 本商品 （ AC アダプタ含む）は風通しの悪い場所に設置しないでください。 

過熱し、火災や破損の原因となることがあります。 

資化 


0 本商品 （ AC アダプタ含む）を分解や改造はしないでください。 

感電、火災、けが、故障の原因となります。 

禁止 


2 安をにお使いいただくためにお読みください品^ 



















A 警告 

を 

乃グ如く 

本商品の通風孔などか5液体や異物び内部に入った6、 AC コンセントか5プ 
ラグを抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。 

を 

乃グ如く 

煙が出たり、異臭びした日保用を中止し、 AC コンセントか6プラグを抜いて 
<ださい。 

そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。 

(D 

霜れた手で本商品を扱わないでください。 

電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を巧ラと感電の原因となり 

濡手禁止 

ます。 


0 

禁止 


本商品は一般事務、家庭での使用を目のとした商品でず。 

本商品は、住宅設備-医賣機器-原子力設備や機器-航空宇宙機器-輸送設備 
や機器などの人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設 
備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりま 
せん。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品は使用しないで<ださ 
い。本商品の故障により社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれびあり 
ます。 


A ミ主意 

0 本商品をを段積みで使用したり、通風孔をふさいだりしないでください。 

内部に熱がこちり、火災や故障の原因となることがあ0ます。 

留止 


〇 本商品の前後左ち、および上部には十分なスペースを確巧してください。 

換気が悪くなると内部温度が上昇し火災や故障の原因となります。また、商品 
強制指示 に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期 
に寿命び尽をることがあります。寿命び尽をた状態で使用し続けると、電解液 
の漏れや枯渴が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることげあります。 


夕品^安全にお使いしすこだくためにお読みください 


3 


















A を意 


0 

禁止 


おき禁止 



水濡禁止 


本商品を次のよラな場所で使用や保管はしないでください。 

-直射日光のあたる場所 

-暖房器具の近くなどの高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所（結露するよラな場所） 

-湿気のをい場所や水などの液体がかかる場所 
-振動の激しい場所 

■ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、保湿性の高い場所 
-腐食性ガスの発生する場所 
-台所、'為室、洗面所などの水気や湿気が多い場所 
-ユニットバスや天井裏など高温-多湿で風通しの悪い場所 
-壁の中などお手入れび不可能な場所 
-強い磁気や電磁波が発生する装置び近くにある場所 


〇 事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置して<ださい。 

本商品 (AC アダプタ含む）にほこりなどが付着していると発煙や火災の原因と 
強制指示 なる場合があ D ます。ほこ0などが付着している場合は、電源を切った状態に 
してから乾いた巧でよく}式を取ってください。 


0 雷のときは本商品や接続されているケーブル類に關5ないでください。 

落雷による感電の原因となります。 

資化 


乃グ视く 


本商品を落としたり、強い衝撃を与えないで<ださい。 

故障の原因となることがあります。 
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無線商品をご利用の隐のご注意 


■電液に関ずるごま意 

本商品を下記のよラな状況でご使用になることはおやめください。また、設置の前 
に必ず P.2 「安全にお使いいただくためにお読みください」をお読みください。 

-む臓ペース;一力の近くで本商品をご使用にな6ないでください。む臓ペース 
X —力に電磁妨害をおよぼし、生命の危険があります。 

-医療機器の近くで本商品をご使用にならないでください。医療機器に電磁妨害を 
およぼし、生命の危険があります。 

-電子レンジの近くで本商品をご使用にならないでください。電子レンジによって、 
本商品の無線通信への電磁巧害が発生します。 

この機器の商品仕様に記載されている使用周波数帯 （2.4GHZ 帯）では、電子レンジ 
などの産業-科学-医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動 
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要し 
ない無線局）な6びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 
底面の次の記載は、この無線機器が 2.4GHz 帯を使用し、変調方式として DS-SS 
と日 FDM 変調方式を採用、想定される干渉距離は 40m であることを表します。ま 
た、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構内局」あるいは「特ル局」、 
r アマチュア局」帯域の回避が巧能です。 


2.4DS/OF4 


2.4 : 2.4GHz 帯を使用する無線設備を表します。 

DS/0F : DS-SS 方式および OFDM 方式を表します。 

4 :想定される干渉距離が 40m 政下を表します。 

■■■ :全帯域を使用し、かつ r 構内局」あるいは「特ル局」、「アマ 
チュア局」帯域の回避が可能なことを表します。 

1この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力 
無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

2万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に巧して有害な電波干渉の事 
例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、電波の発射を停止 
したラえ、本書に記載されている連絡先にご連絡いただを、混信回避のための 
処置（例：パーティションの設置など）についてご相談くださし、。 

3 その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無線局あるいはアマチュア無 
線局に巧して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが 
起さたときは、コレガサポートセンタへ問い含わせください。 


(coreg わ 


無線商品をご利用の際のごを意 
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■セキュリテイに関ずるごま意 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンなどと 
無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届<範囲内であれば 
自由に LAN 接続が可能であるといラ利点があります。 

その反面、電波はある範囲であれば障書物（壁など）を越えてすべての場所に届く 
ため、セキュ U ティに関する設定を行っていない場を、次のような問題が発生する 
可能性があります。 

•通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第王者が電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
- ールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。 

•不正に侵入される 

悪意ある第兰ちが無断で個人やを社内のネットワークへ接続し、 

-個人情報や機密情報を取り出す〔情報漏洩） 

■特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピュータウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまう可能性があります。本来、無線 LAN 力ードや無線アクセ 
スポイントは、これらの問題に対応するためのセキュ U ティの仕組みを持っていま 
すので、無線 LAN 商品のセキュ U ティに関する設定を行って商品を使用すること 
で、その問題が発生する可能性はかなくなります。 

セキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お 
客様自身の判断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行い、商品を使用する 
ことをお勧めします。 
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はじめに 


このたびは、 「CG-NCM4」 または 「CG-WLNCM4G」 をお買い上げいにだきまし 
て誠にありがとうございます。 

本書は、本商品を正しくご利用いただくための手引きです。必要なときにいつでを 
ご覧いただけるよラに、大切に保管してください。また、本商品に関する最新情報 
(ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームページでお知らせし 
ておりますのでご覧ください。 


http://coreaa.jp/ 


マニュアルの種類と使い方 


本商品には次のマニュアルがあります。本商品をお使いになる際にはそれぞれのマ 
ニュアルをご覧ください。 

〇取扱説明書（本書） 

安全にお使いいただ<ためのごを意、お使いの環境に合わせた本商品の設定方法 
や、 「NC 円 nder」 や Web ブラウヴで閲覧するための設定について説明していま 
す。また、「日 &A」 では代表的なトラブルとその巧処方法を説明しています。 

〇詳細設定ガイド（ユーティリティディスクに収録の PDF マニュアル） 

Web 設定画面の詳細説明や、付属のユーティ U ティディスクに収録している 「NC 
Monitor] の使い方などを説明しています。 


(coreg わ 


はじめに 
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本書の読み方 

本書で使用している記号や表記には、次のよラな意味があります。 

■記号について 


恩 

操作中に気をつけていただをたい 

f r 


補足事項や参考となる情報を説明 

内容です。 

必ずお読みください。 

lu 

しメ 

i 1 

していまず。 


■表記について 


本商品 

巳白 - NCM4 または CG-WLNCM4G のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例 ： i OK 1 一 [OK] 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 、 

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 、 

Microsoft® Windows Vista™ Business および 

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 
および Microsoft® Windows® XP Professional operating 
system 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 


※本書では、複数の 0S を 「Windows Vista/XP/ 2000」のように併記する場合があります。 


■イラスト/画面にごいて 


本文中に記載のイラストや画面は、実際と多か異なることびあります。 


8 はじめに 


























本書の構ぶ 

本書は本商品についての情報や、設置-接続-設定ち法などついて説明しています。 
本書の構成は次のとおりです。 

■第1 置お使いになる前にお読みください 

本商品の特長、各部の名称と働さなどについて説明します。 

■第2 置本商品の畐本動作を確認する 

本商品の基本的な動作について説明します。 

■第3 章本商品を LAN 巧に公開する 

本商品を LAN 巧に公開するための設定について説明します。 

■第4 章本商品をインターネットに公開する 

本商品をインターネットに公開するための設定について説明します。 

■第5 章トラブル解 ミ 夫と Q&A 

トラブルの对処ち法やよくある質問について説明します。 

■付録 

本商品の仕様、保証や修理のご案内などを記載しています。 


(coreg わ 


はじめに 
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同お品一覧 


本商品をご使用になる前に、次のものが同捆されていることをご確認ください。万 
が一、欠品•不良などがございました6、お買い上げいただいた販売店までご連絡 
<ださい。 


□ CG-NCM4 まには CG-WLNCM4G 本体 

□ AC アダプタ 

□ ユーティ U ティディスク （CD-ROM) 

□ スタンド 

□ 壁掛け用ネジセット（アンカ X 3 、 ネジ X3) 

□ LAN ケーブル 

□ 取扱説明書（本書） 

□ 製品保証書 

□ アンテナ （：CG-WLNCM4G のみ） 

□ 電波干渉を意ラベル （CG-WLNCM4G のみ) 
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目巧 


ま全にお使いいただくためにお読みください 

無線商品をご利用の際のごミ主意 . 

はじめに . 

マニュアルの種類と使いち . 

本書の読みち . 

本書の構成 . 

问捆…一見 . 

§次 . 

1 

おほいになる前にお読みください . 


1.1 も商□□のお:^ ......... 

1.2 备部の名称と機能 . 

1.2.1 前面 . 

1.2.2 側面 ....... 

1.2.3 背面 ....... 

1.3 本商品の接続例 ......... 

1.3.1 接続例！…ルータ （DHCP 環境）などに接続する.. 
1.3.2 接続例2…社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 

1.3.3 接続例3…パソコンに直接接続する..… ... 

1.3.4 接続例4…モデムでインターネットに接続する……. 

1.4 動作環境 ...... . 

1.4.1 Web 設定画面の動作環境 .... 

1 .4.2 付属ソフトウエアの動作環境…… ... 

1.已本商品の設置場所 ......... 

巧2覃 

本商品の畳本動作を確認ずる . 


2.1 本商品とパソコンを接続する . 

2.1.1 設定用パソコンを用意する . 

2.1.2 設定用パソコンを設定する . 

2.1.3 本商品と設定用パソコンを接続する 

2.2 NC 円 nder をインス!''ールする . 

2.3 本商品の設定画面を確認する . 

2.3.1 Windows Vista の場合 . 

2.3.2 Windows XP の場合 . 

2.3.3 Windows 2000の場合 . 

2.4 Live View の基本動作を確認する . 

2.4.1 Live View 画面の機能 . 


2 5 7^890 


5 6 7 7 8 9 
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巧 3 章 

本商品を LAN 内に公開ずる . 

3.1 本商品の設定手順 . 

3.2 お使いのネットワーク環境を確認する . 

3.3 ルータ （ DHCP 環境）などに接続する . 

3.3.1 有線 LAN で接続する . 

3.3.2 無線 LAN で接続する i ： CG - WLNCM 4 G のみ) 

3.4 社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する . 

3.4.1 有線 LAN で接続する ... 

3.4.2 無線 LAN で接続する （CG - WLNCM 4 G のみ) 

3.5 パソコンに直接接続する . 

3.5.1 有線 LAN で接続する . 

3.5.2 無線 LAN で接続する i：CG-WLNCM4G のみ) 

3.6 LAN 巧か5本商品の映像を閲覧する . 

3.6.1NC 円 nder から確認する . 

3.6.2 Web ブラウヴから確認する ... 

第4覃 

本商品をインターネットに公開ずる . 

4.1 ルータ経由でインターネットに公閱する…… 

4.1.1 UPnP でポートを開放する . 

4.1.2 バーチャルサーバでポートを開放する 

4.2 モデムで直接インターネットに公開する ...... 

4.2.1 有線 LAN で接続する . 

4.3 インターネットか6映像を閱賣する . 

4.3.1 Web ブラウヴから確認する . 

4.3.2 携帯電話から確認する . 

第5章 

トラブル解ミ夫と QSA . 

已 .1 NC Finder でカメラが見つか5ない . 

已 .2 NC 円 nder で本商品に接続できない . 

已 .3 LiveView でカメラの画像が表示されない... 

5.4 LiveView で録画ができない . 


已 67993771已已8223 
^ 4444己已己6巨66777 
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付録 . 

本商品の IP アドレスを変更したい ....... 

パソコンの IP アドレスを設定したい.… 
本商品のダイナ S ック DNS を使いたい 

MPEG 4 の動画を再生するには . 

本商品を初期化したい . 

簡単設定で設定したい . 

詳細設定ガイドを見る . 

PoE アダプタを使って接続する . 

付属のスタンドの取り付け方法 . 

仕様一覧 . 

工場出荷時設定 . 

保証と修理について . 

おことわり . 
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第 1 章 

お巧いになる前にお読み < ださし、 


この章では、本商品の特長、各部の名称と働さなどについて説明します。 

1.1 本商品の特長 . 

1.2 各部の名称と機能 ... 

1.2.1 前面 . 

1.2.2 側面 . 

1.2.3 背面 . 

1.3 本商品の接続例 ... 

1.3.1 接続例！…ルータ （ DHCP 環境）などに接続する. 
1.3.2 接続例2…社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 

1.3.3 接続例3…パソコンに直接接続する . 

1.3.4 接続例4…モデムでインターネットに接続する ...... 

1.4 動作環境 ... 

1.4.1 Web 設定画面の動作環境 . 

1.4.2 付属ソフトウてアの動作環境 . 

1.5 本商品の設置場所 . 


677891123344已6 
11111222222222 
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1.1 本商品の特長 


本商品は、 MPEG 4 と MotionJPEG での録画に対応したネットワークカ;><ラです。 
PPPoE 接続機能やダイナミック DNS などを搭載し、パソコンで設定しにあとは本 
商品だけで映像を配信でさます。 

ホームセキュ U ティやぺットの観察など、さまざまな用途にお使いいただけます。 

〇ネットワークでの映像配信に巧応 

パソコンで設定したあとは、本商品だけで映像を配信でさます。 

〇オートネコシェーシヨン巧応 

100 Mbps /1 0 Mbps、Full Duplex/Half Duplex の自動認識に对応しています。 

OAuto MDI / MDI-X に対応 

ストレートケーブルまたはク□スケーブルを自動的に判別する Auto MDI / 
MDI - X に对応しています。 

OE メールでの送信、 FTP サ ー J (へのアップ□ー ドに対応 

撮影した画像を E —ルで送信したり、 FTP サーバへアップ□ー ドできます。 

OUSB ストレージへの保巧に対応 

撮影した画像を USB で接続した八ードディスクやモ U に保存でさます。 

〇デジタルズーム対応 

3倍までのデジタルズームに対応しています。 

〇ナイト（暗視）モード、赤外線モードに対応 

暗視モードや赤外線モードで、暗がりでち撮影することがでさます。 

〇音声入出力に巧応 

本体にマイクを內蔵し、音声の録音に対応しています。また、音声出力端子を搭 
載し、スピーカを接続でさます。 

〇別売りの PoE アダプタに対応 

別売りの CG - P 日 EADP 2 と接続することで、 LAN ケーブルで電源を供給できます。 

さらに 「 CG - WLNCM 4 G 」 には次の特長があります。 

OIEEE 802.11呂 / b の無線 LAN に対応 

無線 LAN に对応し、自由なレイアウトで設置できます。 

OWEP 、 WPA / WPA 吕 - PSK の無線 LAN セキュリティに対応 

WEP (64/128 bit )、 WPA / WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ) に対応してし^ます。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


① Power LED (桓色） 

点灯：本商品の電源が入っています。 

点滅： US 目ストレージを取り外しています。 

消灯：本商品の電源が入っていません。 

② Link LED (黄色） 

点滅：本商品がネットワーク機器と正常に接続されています。 

消打：本商品がネットワーク機器と接続されていません。 

③ カメラレンズ 

力;>< ラのレンズが向いている方向の映像を撮影します。 

④ 赤外線 LED X 6 

赤外線モードで使用します。 

⑥赤外線センサ 

周囲の明暗を感知します。 

©マイク 

外部からの音声を入力するマイクです。 

③フオーカスリング 

回転させてレンズのピントを合わせます。時計回りに回すと遠くの 
対象物に、反時計回りに回すと近くの対象物にピントが合います。設 
置の隙には撮影対象に合わせて調整してください。 


1.2 各部のち祿と機能 
1 . 2,1 前面 

■CG-NCM4 ■CG-WLNCM4G 巨 



①②③④⑥ 


哥 



⑥ ⑦ 


⑥ ⑦ 


①⑨③④⑥ 


(cores わ 


各部の名称と機能 
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1.2.2 側面 


■CG-NCM4 ■CG-WLNCM4G 




® USB ポート 

USB ストレージを接続するポートです。 



US 巨八ードディスクを接続ずる場含、 US 巨八ードディスクに 
は必ず AC アダプタを接続して<ださい。 


® USB 取り外しボタン 

USB ストレージを取り外すときに使います。 

ボタンを約4砂巧すと、前面の Power LED が点滅をします。 
点滅が終了し 、 Power LED が点灯に戻ったら USB ストレージを安 
全に取り列すことがでさます。 


岛 


Power LED の点滅中は、 USB ストレージを取り外さないで 
ください。データが破損したり、 USB ストレージが故障する 
おそれがあります。 


③ MAC アドレスラベル 

本商品の MAC アドレスと U ビジヨンが記載されています。 U ビジヨ 
ンはコレガサポートセンタへ問い合わせする場合に必要となります。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


©アンテナ （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

電波の送受信部です。 

⑥ SMA コネクタ （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

付属のアンテナを取り付けます。また別売りのオプションアンテナ 
を取り付けることちできます。本商品に対応しているオプションア 
ンテナについては、コレガホームぺージ （ http://cc) 「 e 呂 a.jp/) をご 
覧< ださい。 

感音声出力端子（ステレオミニジャック） 

別売りのスピーカを取り付けるコネクタです。 

® 製品ラベル 

商品名、シ U アル番号が記載されています。シ U アル番号は、コレ 
ガサポートセンタへ問い合わせする場合に必要となります。 

® スタンド用ネジ穴 

スタンドを本商品に取り付けるネジ巧です。 

® DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタを接続するためのコネクタです。また、后 IJ 
売りの PoE アダプタを接続でさます。 

P .123 「付録 PoE アダプタを使って接続する」 


ICG-NCM4 



①- 


ICG-WLNCM4G 


匈 


.④ 


1 .2.3 背面 


⑥⑥⑦⑨ 


的 



⑤ 


② ③ 


④ ⑥^ G ⑥ 
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③ Reset ボタン 

本商品の設定内容を工場出荷時に戻す場合に使います。 
P .1 1己「付録本商品を初期化したい」 


®LAN ポート 

パソコンやルータを接続するためのポートです。 ] 0 Mbps / 
]0日 Mbps の切り替えはオートネゴシエーション機能によって自動 
的に行われます。また、別売りの PoE アダプタを接続できます。 
陪 P .123 「付録 PoE アダプタを使って接続する」 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


1.3 本商品の接続例 


本商品はさまざまな接続ち法に対応しています。 

ここでは本商品の各ネットワーク環境への接続例を紹介しています。お使いのネッ 
トワーク環境に合った接続方法をご確認ください。実際にお使いのネットワーク環 
境に接続する手順は、 P .4 已「第3量本商品を LAN 內に公開する」で説明しています。 


7^次に示す接続図は一例です。実隙のネットワーク環境に接続すると 
き、接続図と異なる場合がありまず。 


1.3,1 接続測1…ルータ （ DHCP 損境）などに接続ずる 


ルータやルータ機能付きモデムなどの DHCP サーバがあるネットワー 
ク環境での接続例です。 

本商品にはお使いのネットワーク環境に合った IP アドレスなどが自動 
的に割り当てられます。ルータやモデムがインターネットに接続して 
いる場合、本商品やルータを設定することで本商品の映像をインター 
ネットに公開できます。 


r 爵 インターネット回を泉が iPPPoE 接続（フレッツ- ADSL や B フ 
レッツなど）でち、 ルータ や ルータ 付をモデムなどの DHCP サー 
バをお使いの環境に本商品を接続する場合は、この接続ちまにな 
0ます。 


■CG-NCM4 の接続例 
ADSL 



本商品 


■CG-V\/LNCM4G の接続例 



除 P .49 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 


(cores わ 


本商品の接続例 
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1.3,2 接続例2…社内 LAN 個定口原樹などに接続する 

固定 IP アドレスを割り当てているネットワーク環境での接続例です。 
本商品にはお使いのネットワーク環境に合った IP アドレスなどを手動 
で設定する必要があります。 



本商品 本商品 



本商品 


本商品 


D ^ P . 已7 「3.4社巧 LAN 〔固定 IP 環境）などに接続する」 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


1 .3.3 接続例3…パソコンに直接接続ずる 


本商品を J (ソコンに直接接続する場合の接続例です。無線 LAN 接続の 
場合は、バソコンとはアドホック ( Ad - Hoc ) で接続します。 

バソコンと本商品の IP アドレスなどを手動で設定する必要びあります。 


■CG-NGM4 の接続例 ■CG-WLNCM4G の接続例 



本商品 ；本商品 


陪 P . 巨曰「3.己パソ]ンに直接接続する」 


1 .3,4 接続測4…モデムでインターネツトにお続ずる 


ルータ機能のないモデムと本商品のみで PPPoE 接続（フレッツ- 
ADSL や目フレッツなど）や DHCP 接続 ( Yahoo ! 目目や CATV な 
ど）でインターネットに直接接続する場をの接続例です。 

■CG-NCM4 の接続例 


インターネットへ 


< - • - : f ： 


ADSL 本商品 

モデム 


I ^ P . Sl 「4.2モデムで直接インターネットに公開する」 


(cores わ 


本商品の接続例 
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1.4 動作原境 


本商品は、 Web ブラウヴや付属のユーティ U ティディスク （ CD - ROM ) 収録のソフ 
トウエアで設定-操作します。本商品の動作環境は次のとおりです。 

1-4.1 Web 設定画面の動作垣境 

本商品を Web ブラウヴで設定•閲覧するためのパソコンの動作環境は 
次のとおりです。 

■ Windows 


対応 0 S 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 (上 

CPU 

Pentium 111800 MHz 政上 

メモリ 

512M 目 ]; Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 \ii± 


■ Macintosh 


対応 OS 

Mac OS X (10.4) l；Lb 

Web ブラウザ 

Safari 2.0 し U 上 

CPU 

PowerPC 白 4 ] .42GHzl ； (上 

メモリ 

512MBl；Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 


'爵^ - Internet Explorer (Windows) で本商品に接続する場合は、 

、戸モ J 画面に表示される Active X をインストールする必要がありま 

ず。 ActiveX をインス!ルしていないパソコンでは、本商 
品の映像は表示されません。 

- Safari (Macintosh) で本商品に接続する場合は、 Java(J2SE 
Runtime Environment (JRE) 己. QliLb) をインス!—ルす 
る必要があります。 Java をインス I -ールしていないパソコン 
は、 Sun Microsystems のホームぺージから最新版をダウン 
□ー ドし、インストールしてください。 

- Macintosh では Safari での画像の閲覧のみ対応します。 
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第 1 章お使いになる前にお読みください 


1 .4,2 付属ソフトウエアの動作損境 


本商品のユーティ U ティディスク （ CD-ROM ) に収録しているソフト 
ウェア （「 NC 円 nder 」 および 「NC Monitor 」） は Windows 専用ソ 
フトウェアです。 

「NC Monitor 」 では、最大]日台のネットワークカ >( ラを録画-管理 
することができます。管理するネットワークカラの台数によって、パ 
ソコンの必要な環境は異なります。動作環境は次のとおりです。 

■ Windows 


対応 0 S 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2 日日 0 

ディスプレイ 

1.024 X 768 じ(上 


管理する本商品の台数 

CPU 

メモリ 

1 台 

Intel Pentium III 800 MHz 

己に MB 

2 〜 4 台 

Intel PentiuiTi41 . 吕 GHz 

己に MB 

巳〜 8 台 

Intel Pentium4 2.4GHz 

1GB 

9〜1 日台 

Intel Pentiunn4 3.4GHz 

2GB 


(cores わ 


動作環境 
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1.5 本商品の設置場所 


本商品の設置場所は次のとおりです。 


爲 


P .2 「安をにお使いいただくためにお読みくださしりをお読みにな 
り、使用時のま意について確認してか!5設置してください。 


•設置に適した場所 

-水平で落下のおそれがない場所 
-風通しのよい涼しい場所 

•設置に適さない場所 

-直射曰光が当たる場所 
-暖房器具の近<など高温多湿の場所 
■ ホコ U のをい場所 
-水や液体がかかるおそれのある場所 
-パソコンやモデムなど、発熱する機器の上 
-明るすざたり、暗すざたりする場所 

撮影した画像に白い線やノイズが入ったり、ピントが合わないことがあります。 

-堂光灯などのお< 

照明のちらつきが発生し、撮影した画像にノイズが入ることがあります。 

•設置するときの ミ 主意 

-本商品に付属のスタンドを取り付ける場合は、ネジをしっかり締めて固定して 
<ださい。 

-本商品を接続する LAN ケーブルは、接続に十分な長さを準備してください。 

- LAN ケーブルや AC アダプタのケーブルに、足を引っ掛けたりすることのない 
よラな場所に設置してください。 

P .12 已「付録 付属のスタンドの取り付け方法」 
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第 s 章 

本商品の基本動作を確認する 

この章では本商品の基本的な動作の確認や、お使いのネットワーク環境を確認します 

2.1 本商品とパソコンを接続する . 28 

2.1.1 設定用パソコンを用意する . 28 

2.1.2 設定用パソコンを設定する . 28 

2.1.3 本商品と設定用パソコンを接続する ... 29 

2.2 NC 円 nder をインス!ルする . 31 

2.3 本商品の設定画面を確認ずる . 34 

2.3.1 Windows Vista の場を . 34 

2.3.2 Windows XP の場合 . 37 

2.3.3 Windows 2000 の場合 . 39 

2.4 Live View の甚本動作を確認する ... 41 

2.4.1 Live View 画面の機能 . 41 
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2.1 本商品とパソコンを接続ずる 


本商品の基本的な動作を確認するために、設定用のパソコンを用意して、本商品と 
接続します。 

2.1.1 

設定用パソコンを用意ずる 


設定用パソコンを用意します。設定用パソコンは、本商品の動作確認、 
や設定を行ラとさに使います。 


-通南は、お使いのパソコンの設定を一時的 I し変更して設定用パ 
ち! ソコンとしてお使いください。動作確認や設定が完了後、お使 

し、のパソコンの設定は元に戻してください。 

-本商品の動作環境を満たすパソコンを用意してください。 


P .24 「1.4動作環境」 

2.1.2 

設定用パソコンを設定ずる 


設定用パソコンのネットワーク設定を次のとおりに設定します。 


7^本商品の動作確認と設定が完了後、お使いのパソコンの設定を元 
に戻すために、設定を変更する前に現在の設定をメモに控えてく 
ださい。 


IP アドレス 

192.168 .1.123 

《192.1目 8.1 ぶ4已を除く、192.1巨 8.1.2 〜 

] 9と] 68.1.2 已4の範囲で設定でをますが、こ 
こでは] 9と 168.1.123 を例に説明します。 

ヴブネットマスク 

25己.2已已 .2 己已 .0 


1^ P .102 「付録パソコンの IP アドレスを設定したし、」 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.1.3 本商品と設定用パソコンを接続ずる 

本商品と設定用パソコンを次の手順で接続します。 


0 - 電源は、たこ足酉己線にしないでください。 

-必ず付属の AC アダプタを使用し、 AC100V の電源コンセン 
卜に接続してください。 

-本商品には、電源スイッチびありません。 AC アダプタの AC 
プラグを電源コンセントに接続した時点で電源び入ります。 
AC プラグを電源コンセントか5巧くと電源び切れまず。 


AC アダプタの AC プラグを電源コンセントに差し这んだま 
ま、 DC プラグを巧かないでください。感電事故を引き起こず 
おそれびあ0ます。 




倒 

CG-WLNCM4G を無線 LAN でお使いになる場合も、基本動作 
は有線 LAN で確認してください。 


③ノ（ソコンの電源を入れます 



1 LAN ヶーブルを接続しまず 

付属の LAN ケープルの両謂のコネクタの一方をパソコンに接続 
しの))、をラー方を本商品背面の LAN ポートに接続します(煩)。 


(cores わ 


本商品とパソコンを接続する 
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2 パソコンの電源を入れまず 

設定用パソコンの電源を入れます（@)。 

3 AC アダプタを接続しまず 

本商品の AC アダプタの DC コネクタを本商品背面の DC ジャッ 
クに接続してから（©)、 AC アダプタの AC プラグを電源コンセ 
ントに接続します（⑤)。 

上で本商品と設定用パソコンの接続は完了です。 

続いて P .31 「2.2 NC 円 nder をインス!ルする」に進みます。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.2 NC Finder をインスI^ールずる 


お使いのパソコンでネットワーク上の本商品を簡単に設定するためのソフトウエア 
「 N 仁円 nder 」 をインストールします。お使いの環境に合わせてインストールをして 
<ださい。 


「NC FinderJ の対応 OS は 、 Windows Vista / XP / 200日です。 
Macintosh には对応していません。 


1 パソコンの CD - ROM ドライブに ユーテイリテイ デ イス 
クをセツトしまず 

2巧の画面が表示された5 [NC Finder ] をク U ックし 
まず 



ク U ックします 


3 [巧へ]をク U ックしまず 



ク U ックします 


(cores わ 


NC 円 nder をインストールする 
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4 「NC FinderJ をインス!ルずる場巧を指定しまず。 
[次へ]をクリックしまず 



通常はインストール場所を変更するぶ谭はありません。変 
要する場合は[参照]をクリックして、任意の場所を指定 
して < ださい。 



クリックします 


5 [次へ]をクリックし、インス!ルを開始しまず 



ク U ックします 


6 Windows Vista の場合は、「ユーザーアカウント制御画 
面」が表示されまず。[次へ]をクリックしまず 

Windows XP/2000 の場合は、そのまま手順7へ進みます。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


7 [閉じる]をクリックしまず 



クリックします 


上で 「NC 円 nder」 のインストールは完了です。 

引さ続さ P .34 「2.3本商品の設定画面を確認する」に進んでくださ 
い。 
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2.3 本商品の設定画面を確認ずる 

本商品とパソコンを接続し、 「NC 円 nder」 から本商品の Web 設定画面を確認します。 

• Windows Vista 

陽 P .34 [2.3.1 Windows Vista の場合」 

• Windows XP 

P .37 に. 3.2 Windows XP の場含」 

• Windows 2000 

陪 P .3 日 「2.3.3 Windows 200 0 の場合」 

2.3.1 Windows Vista の場合 


1 「スタート」一「ずべてのプ□グラム」一 rcoregaj - 
「NC FinderJ - 「 NC 円 nder 」 の順にクリックしまず 

2接続されている本商品の IP アドレスが表示されまず。表 
示された IP アドレスをダブルクリックしまず 



ダブルク U ックし 
まず 


「NC FinderJ を起動して IP アドレスび表示されない場台 
は、[再検索]をクリックしてください。 

P .92 r 已 .1 NO Finder でカメラび見つからない」 
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ま吕章本商品の基本動作を確認ずる 


3 巧の画面が表示された5、「ユーザー名」と「パスヮー 
ド」の両方に 「 admin 」 と入力し、 [0 K ] をクリックしまず 



① 入力します 


②ク U ックします 


^ユーザー名とバスワードの初期値は 「 admin 」 でず。 


4 ネリめてパソコンを本商品に接続した場合、：欠の画面が表 
示されまず。 「 ActiveX コント□-ルのインス!ル」 
をク U ックしまず 



ク U ックします 


5 「ユーザーアカウント制御」画面び表示されまず。[続行] 
をク U ックしまず 


(cores わ 
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6 [インス!ルずる]をクリックしまず 



クリックします 


7 本商品の We b 設定画面が表巧され、画面に本商品が撮影 
している映像が表示されまず 


度〇〜〇を 



※面イ象はイメージです 


政上で本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については P .41 「2.4 Live View の基本動作を確 
認する」をご覧ください。 
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ま吕章本商品の基本動作を確認ずる 


2.3.2 Windows XP の場合 


1 「スタート」一「ずべてのプ□グラム」一 rcoregaj - 
rNCFinderJ - 「 NC 円 nder 」 の順にクリックしまず 

2接続されている本商品の IP アドレスび表示されまず。表 
示された IP アドレスをダブルクリツクしまず 



ダブルク IJ ックし 
ます 


「NC Finder 」 を起動して IP アドレスび表示されない場台 
割 は、[再検索]をク U ックしてください。 

ES " P .92 「己 .I NC Finder でカメラび見つからない」 


3 巧の画面が表示されたら、「ユーザー名」と「パスワー 
ド」の両方に 「 admin 」 と入力し、 [0 K ] をクリックしまず 


i じ巧ち 

因図 

■ 



2-ザ-を姐 t 
バスワ-ドの 




U/ なつ-巧おぜする吸 


| lDK 」に 


キ V ン&レ ] 


.①入力します 


’②クリックします 


ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 


ぶ 
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4 ネリめてパソコンを本商品に接続した場合、：欠の画面び表 
示されまず。 「 ActiveX コント□-ルのインス!ル」 
をク U ックしまず 



ク U ックします 


5 本商品の Web 設定画面が表示され、本商品び撮該してい 
る映像が表示されまず。 



※面イ象はイメージです 


政上で本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については P .41 「2.4Live View の基本動作を確 
認する」をご覧ください。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.3.3 Windows 2000の場合 


1 「スタート」一「プ□グラム」一 「 core 邑 a 」一 「NC Finder 」 
- rNCFinderJ の順にクリックしまず 

2 接続されている本商品の IP アドレスが表示されまず。表 
示された IP アドレスをダブルクリックしまず 



ダブルクリックし 
ます 


7^ 「NC FinderJ を起動して IP アドレスが表示されない場含 
を J は、[再検索]をクリックしてください。 

P .92 [5.1 NC Finder でカメラが見つからない」 


3 巧の画面が表示された5、「ユーザー名」と「パスワー 
ド」の両方に 「 admin 」 と入力し、にのをクリックしまず 



①入力します 


②クリックします 


^ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 でず。 
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4 本商品を初めて接続した場合は、次の画面び表示されま 
ず。[はい]をクリックしまず 



クリックします 


5本商品の We b 設定画面が表巧され、本商品が撮影してい 
る映像が表示されまず 



※画像はイメージです 


上で本商品への接続は完了です。 

本商品の基本動作については P.41 「2.4 Live View の基本動作を確 
認する」をご覧ください。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


2.4 Live View の基本動作をお認ずる 
2.4.1 Live View 画面の機能 


rNC FinderJ を使って本商品に接続すると、本商品が撮影している映 
像が映し出されている 「Live View 」 画面が表示されます。 

P .34 「2.3本商品の設定画面を確認する」 



L" ".か j L サ "1. r ‘ -白，"曇。— 〇ゎ 


③ 一 


のコ レガホームページへのリンク 

インターネットに接続している環境でコレガ□ゴをク U ックする 
と、コレガホームページを表示します。コレガホームページでは最 
新ファームウェア情報などを確認でをます。 

⑥ [Live View ] 

「 Setup 」 画面でク U ックすると 、 「Live View 」 画面に移動します。 

©[Setup] 

各機能の設定をするための 「 Setup 」 画面に移動します。 

④ 動画お式 

保をする動画形式を 「 MPE 白4」と 「 MJPEG ( Motion 」 PEG )」 の 
どちらかを選択でさます〔初期値： MPEG 4)。 


お使いの環境で MPEG4 の動画を再生するには、 MPEG4 用 
戸モ J のコーデックがインストールされている必要があります。 

^J^ P.113 「付録 MPEG4 の動画を再生するには」 


れ 6 形巧 




3 ⑥⑥2⑥⑨ 
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⑥ 手動動画 

ク U ックすると「ク U ックすると動画を止めます」という表示に切 
り誓わり、動画の録画が開始します。巧度ク U ックして表示が「手 
動動画」に切り替わると、録画を止めることができます。 


爲 


Internet Explorer 7.0 をお使いの場合 、 「Live ViewJ で録 
画するには保護モードを無効にずるお要びありまず。 


P .9 己「己.4 LiveView で録画ができない 


^本商品を初めてお使いの場合、保存場所は設定されていませ 
ん。あらかじめ③保な場所で動画や静止画を保存する場所を指 
定してください。 


©スナップショット 

ク U ックすると「スナップショットを保存しました」と一瞬表示さ 
れ、静止画が撮影されます。撮影できるお胡ま、」 PEG 形式のみです。 



Internet Explorer 7.0 をお使いの場合 、 「Live ViewJ で録 
画するにはが震モードを無効にするが要びありまず。 


P .95 「己.4 LiveView で録画ができない 


^本商品を初めてお使いの場合、保存場所は設定されていませ 
避 ん。あらかじめ③保存場所で動画や静止画を保存する場所を指 
定してください。 


③保巧場所 

ク U ックして「フォルダ参照」か6動画や静止画を保存する場所を 
任意に指定します。録画したファイルは、指定したフォルダ巧の、録 
画した日付と時間の名前が付いたフォルダに保をされます。 

® 会話 

お使いのパソコンにマイク（別売り）を接続して、本商品の音声出 
力端子に外部スピーカ相 U 売り）を接続すると、パソコンのマイク 
の音声を、本商品のスピーカから出すことがでさます。 

[会話]をク U ックし[尝話中]と表示されている間、動作します。 
[尝話中]をク U ックし、表示が捨話]に切り替わると停止します。 
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第 2 章本商品の基本動作を確認する 


m 


会話機能や音声機能をお使いの場合は、本商品とパソコンを近 
くに置かないで<ださい。一方の音声出力びちラー方の音南入 
力に ループず ることで八ウリングび発生し、 スピーカを 破損ず 


るおそれがあります。 


感 音声モニタ 

[音声モニタ]をク U ックし、[音声モニタ中]と表示されている間、 
本商品のマイクか6の音声を聞<ことがでさます。[音声モニタ中] 
をク U ックし、表示が[音声モニタ]に切り替わると停止します。音 
声は、本商品を操作しているパソコンのスピーカか6出力されます。 


m 


会話機能や音声機能をお使いの場合は、本商品とパソコンを近 
くに置かないでください。一方の音声出力びちラーちの音声入 
力にループすることでバウリングが発生し、スピーカを破損す 
るおそれがあ0ます。 


⑩ ズーム 

1 X (1 倍)、2 X (2 倍)、3 X (3 倍） で 力 X ラの映像をデジタ 
ルズームで 拡大します。 


⑩ ナイトモード（暗視モード） 

暗視モードの「自動」「無効」を切り誓えることができます。「自動」 
に設定してお<と、本商品の周囲が暗<なると自動的に映像の補正 
をします。 


上で 「Live View 」 での本商品の基本動作の確認は完了です。 


本商品の基本動作の確認が完了した日、設定用パソコンの設定を 
、メモ J 元に戻しまず。 

P .28 「2.1.2設定用パソコンを設定する」 


引き続き、 P .4 曰「第3置 本商品を LAN 内に公開する」で本商品を 
お使いのネットワーク環境に接続する手順を説明します。 
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第 3 章 

本商品を LAN 巧に公開する 

この章では本商品をお使いのネットワーク環境 （ LAN 内）に公開する設定について 
説明します。 

3.1 本商品の設定手順 . 46 

3.2 お使いのネットワーク環境を確認する . 47 

3.3 ルータ （ DHCP 環境）などに接続する . 49 

3.3.1 有線 LAN で接続する..… . 49 

3.3.2 無線 LAN で接続する i ： CG - WLNCM 4 G のみ） ... 53 

3.4 社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する . 57 

3.4.1 ち線 LAN で接続する ..............57 

3.4.2 無線 LAN で接続する （： CG - WLNCM 4 G のみ） ... 61 

3.5 パソコンに直接接続する . 巨己 

3.5.1 有線 LAN で接続する . ....日日 

3.5.2 無線 LAN で接続する i ： CG - WLNCM 4 G のみ） . 68 

3.6 LAN 巧か5本商品の映像を閲覧する ... 72 

3.6.1 NC 円 nder から確認する ..... 72 

3.6.2 Web ブラウヴから確認する . 73 


45 

















3.1 本商品の設定手順 


本商品を LAN 内に公開する場合は、次の手順で設定します。 

STEP 1 

お使いのネットワーク環境を確認する 

本商品を接続するネットワークの設定をパソコンから確認します。 

P .47 「3.2お使いのネットワーク環境を確認する」 

畢 

STEP 2 

本商品を設置環境に合わせて設定する 

本商品をお使いのネットワークに接続してパソコンか6設定します。 
お使いのネットワーク環境によって、設定内容が異なります。 

P .4 日 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 

已7 「3.4社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する」 

1^ P . 巨己 「3.已パソコンに直接接続する」 

畢 

STEP 3 

Live View で映像を確認する 

「Live View 」 で本商品の映像を確認します。 

P .72 「3.目 LAN 内から本商品の映像を閲覧する」 




(7^ この章ではルータ （ DHCP 環境）などや社内 LAN (固定 IP 環境） 
ち)などの LAN 巧に公開するちまについて説明しまず。 ADSL モデム 
などで直接インターネットに接続する場含は、 P .81 「4.2モデム 
で直接インターネットに公開する」をご覧ください。 
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第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.2 おほいのネットワーク環境を確認ずる 


本商品をお使いのネットワークに接続するために、ネットワーク環境 （ IP アドレス 
やデフォルトゲートウェイなど）を確認します。ネットワーク環境は次の手順で確 
認します。 


• 本書では Windows Vista の画面を例に説明していまずが、 
戸モ J Windows XP /2000 でち同様の手順で確認できます。 

- Windows 列の OS をお使いの場合は、日 S のヘルプや取扱説 
明書をご覧ください。 


1 コマンドプ□ンブトを起動しまず 

お使いのネットワークに接続しているバソコンで、「スタート」一 
「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラ 
ム」）一「アクセヴ U 」一 「コマンドプ□ンプト」の順にクリッ 
クします。 

2 ipconfig コマンドを入力しまず 

コマンドプ□ンプト上で、キーボードから fipconfigj と入力し 
て Enter 」 キーを押します。 


Microsoft Windows [Version 6.0.6000] 
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation 

All rights reserved. 

C：¥>ipconfi 



3 内容を確認しまず 

画面例の場合のネットワーク環境は巧のとおりです。 


Microsoft Windows [Versiw 6.0.6000] 

Copyright (c) 2006 Microsoft Corporat iw. All rights reserved. 

C；¥>ipconfig 


Windows IP 捐成 


イーサネシトアダブ女ローカルエリア接統： 

接続固有の DNS サフィックス ... 
リンクロー乃ル IPv6 アドレス ... 

IPv4 アドレス . 

サブネットマスク . 

デフ 3 ルトヴートウ X イ . 

XXXXXX.XXXX 

: 歷 ：： xm: mx:mx :>oo(m 
192.168 .1.22 

255.255 .255.0 

192.168 .1.1 

C: り - 
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IP アドレス 

192.168 .1.22 

サブネットマスク 

2已己 .2 已已 .2 己已 .0 

デフオルトゲートウェイ 

192.168 .1.1 


また、ネットワーク環境を手動で設定している場合は、固定 IP ア 
ドレスになります。 

ネットワーク環境を手動で設定していない（自動的に設定されて 
いる）場合は、 DHCP になります。 

しソ上でお使いのネットワーク環境の確認は完了です。 

続いて本商品を設定します。設定内容はネットワーク環境によって異 
なります。 

■ルータ 【 DHCP 居境）などに接続する場合 

ルータな どの DHCP サーバから IP アドレスび自動的に割り当てられ 
ている環境の場合に設定します。 

P .49 「3.3ルータ （ DHCP 環境）などに接続する」 

■な内 LAN 【固定 IP 垣境）などに接続する場合 

社内 LAN などの固定 IP アドレスを手動で割り当てる環境の場合に設 
定します。 

D ^ P . 已7 「3.4社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する」 

■パソコンに直接接続ずる場合 

本商品をバソコンに直接接続する場合に設定します。 

0^ P .6 日 「3.已バソコンに直接接続する」 
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第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.3 ルータ （DHCP 擇境）などに接続ずる 


本商品をルータなどに接続する場含の設定手順について説明します。 


CG - WLNCM 4 G を無線 LAN でむ使し''になる場合ち、初期設をは 
有線 LAN で接続してください。有線 LAN で接続が完了したあと 
に、 P . 己3「3.3.2無線 LAN で接続する （ CG - WLNCM 4 G のみ）」 
をご覧ください。 


3-3.1 有線 LAN でお続ずる 


本商品を有線 LAN 経由でルータなどに接続する場合の設定手順につい 
て説明します。 

■ 有線 LAN での接続例 


ADSL 



本商品 


ブ本商品をネットワークに接続しまず 

本商品を有線 LAN でネットワークに接続してから本商品の電源 
を入れます。ネットワーク環境に DHCP サーバがある場合、本 
商品の電源を入れると自動的に DHCP サーバか6 IP アドレスを 
取得します。 


夕品马襄ルータ （ DHCP 環境）などに接続する 
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NC Finder を起動しまず 

本商品と同じネットワークに接続しているパソコンで 「NC 
Finder 」 を起動します。お使いのネットワーク環境に合った IP 
アドレスが本商品に割り当て6れていることを確認します。 



確認します 


^ -本商品が検索されない場合は、[再検索]をクリックして 

ぶ W ください。 

•複数台の本商品が検索される場合は、 MAC アドレスで 
対応する本商品を確認してください。 


P .18 「1.2.2側面」 
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第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3 本商品の IP アドレスをダブルクリックしまず 

本商品の IP アドレスがお使いのネットワーク環境に合っている 
場合は、本商品の□グイン画面が表示されます。 



ダブルクリックし 
ます 


(7^ IP アドレスを変更する画面が表示される場合、本商品の IP 
アドレスは、お使いのネットワーク環境と合っていません。 
本商品の IP アドレスを設定してください。 

P .98 「付録本商品の IP アドレスを変更したい」 


4 本商品に□グインしまず 

「ユーヴー名」と「パスワード」の両ちに 「 admin 」 と入力して、 
[0 K ] をク U ックします。 



①入力します 


⑤クリックします 


^ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 でず。 


夕品马襄ルータ （DHCP 環境）などに接続する 
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5 本商品の Web 設定画面が表示されまず 

「Live View 」 画面には本商品が撮影している映像が表示されます。 


度 ores を 



※画像はイメージです 


上でお使いのネットワークへの接続は完了です。 
r 手動録画」機能や「スナップショット」機能で本商品が撮影している 
映像や画像を保存できます。 


7^^ IP アドレスび定期的に変わる DHCP 環境の場合は、本商品の IP 
アドレスに固定 IP アドレスを設定してください。 

CS " P .98 「巧録本商品の IP アドレスを変更したい」 


無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P . 己3「3.3.2無線 LAN で接 
続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」に進みます。 
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ルータ （DHCP 環境）などに接続する 














第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3-3.2 無線 LAN でち続ずる （CG-WLNCM4G のみ) 


本商品を無線 LAN 経由でルータなどに接続する場合の設定手順につい 
て説明します。 

1 アクセスポイントの設定を確認しまず 

お使いのアクセスポイントの次の項目を確認します。本商品の設 
定に必要になりますので、><モに控えておくことをお勧めします。 

. ネットワーク名 （SSID) 

ESSID ( SSID ) など。 

-認証方式 

Open System、Shared Key 、 WPA-PSK など。 

•暗号方式 

WEP 、 TKIP、AES など。 

•暗号キー 

WEP キー、 WPA 共有キーなど。 

2 本商品の Web 設定画面に□グインしまず 

「NC Finder 」 か6本商品の□グイン画面を表示します。 

「ユーヴー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力して、 
[日のをク U ックします。 



①入力します 


⑤クリックします 


夕品马襄ルータ （DHCP 環境）などに接続する 
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3 画面左側のに etUp ] をクリックしまず 



4 「ネットワーク」一「無線」の順にクリックしまず 



①クリックします 
霞クリックします 
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ルータ （DHCP 環境）などに接続する 


























第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


5 設定を入力しまず 

確認したアクセスポイントの設定を入力して、[適用]をクリツ 
クします。 

■ WEP に設定する場合/無線セキュリティがない場合 



■ WPA - PSK に設定ずる場合 



①設定します 


⑤クリックします 


6 設定を確認しまず 

「情報」一「デバイス情報」の順にク U ックします。 


i 情巧デバイス情巧 



キットワーク名 (SSID) 
巧巧 


確認します 



夕品马襄ルータ （DHCP 環境）などに接続する 
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7 再起動しまず 

本商品の LAN ケープルを®いて、電源を入れ直します。 
再起動が完了するまで2分程度お待ちください。 

8 「NC FinderJ で確認しまず 

LAN ケープルを抜いた状態で、 「 NC 円 nder 」 から本商品が検索 
されることを確認します。本商品の本体側面に記載されている 
MAC アドレスと 「NC FinderJ で検索される MAC アドレスを 
確認して、本商品が無線で接続していることを確認します。 


7^ -検索されない場含は、[再検索]をクリックしてください。 

とろ！-再検索しても検索されない場合は、 LAN ケーブルで接続 
して電源を入れ直したあとで、再度設定し直してくださ 
い。 


■無凉 LAN での接続例 
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ルータ （DHCP 環境）などに接続する 












































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.4 社内 LAN 個定口廣境）などに接続する 


本商品を社内 LAN などの固定 IP 環境に接続する場合の設定手順について説日月し 
ふ9 〇 


CG - WLNCM 4 G を無線 LAN でお使いになる場合も、初期設定は 
戸モ J 有線 LAN で設定してください。有線 LAN で接続が完了したあと 
に、 P .61 「3.4.2無線 LAN で接続するに G - WLNCM 4 G のみ）」 
をご覧ください。 


3 . 4 . 1 有線 LAN で接続ずる 


本商品を有線 LAN 経由で固定 IP 環境に接続する場合の設定手順につ 
いて説明します。 



本商品 本商品 


ブ本商品をネットワークに接続しまず 

本商品を有線 LAN でネットワークに接続してから本商品の電源 
を入れます。ネットワーク環境に DHCP サーバがない場合、本 
商品の電源を入れると IP アドレス「1日 2.1 目狂 1.24 曰」を自動 
的に取得します。 


夕品另社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 


57 



















































































2 「NC FinderJ を起動しまず 

本商品と同じネットワークに接続しているパソコンで 「NC 
Finder 」 を起動します。本商品に IP アドレス「1 92.1 目狂1 .24 引 
が割り当てられていることを確認します。 



確認します 


-本商品が検索されない場含は、[再検索]をクリックして 
、声モ J ください。 

•複数台の本商品が検索される場合は、 MAC アドレスで 
対応する本商品を確認してください。 

P .18 「1.2.2側面」 
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社内け N (固定 IP 環境）などに^するぶ品 

























第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3 本商品の IP アドレスをダブルクリックしまず 

本商品の IP アドレスがお使いのネットワーク環境に合っている 
場合は、本商品の□グイン画面が表示されます。 



ダブルクリックし 
ます 


@ Pi IP アドレスを変更する画面が表示される場合、本商品の IP 
y アドレスは、お使いのネットワーク環境と合っていません。 
本商品の IP アドレスを設定してください。 

I ^ P .98 「付録本商品の IP アドレスを変更したい」 


4 本商品に□グインしまず 

「ユーヴー名」と r バスワー问の両方に 「 admin 」 と入力して、 
[0 K ] をク U ックします。 



①入力します 


②クリックします 


^ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 でず。 


夕品另社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 
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5 本商品の Web 設定画面が表示されまず 

「Live View 」 画面には本商品が撮影している映像が表示され 
ます。 

《ore 接） CG-NCM4 * 



※画像はイメージです 


上でお使いのネットワークへの接続は完了です。 
r 手動録画」機能や「スナップショット」機能で本商品が撮影している 
映像や画像を保存できます。 

無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P. 巨 1 「3.4.2無線 LAN で接 
続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」に進みます。 
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社内け N (固定 IP 環境）などに^するぶ品 










第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3-4.2 無線 LAN でち綻ずる （CG-WLNCM4G のみ) 


本商品を無線 LAN 経由で固定 IP 環境に接続する場合の設定手順につ 
いて説明します。 

1 アクセスポイントの設定を確認しまず 

お使いのアクセスポイントの次の項目を確認します。本商品の設 
定に必要になりますので、><モに控えておくことをお勧めします。 

. ネットワーク名 （ SSID ) 

ESSID ( SSID ) など。 

-認証方式 

Open System、Shared Key 、 WPA-PSK など。 

•暗号方式 

WEP 、 TKIP、AES など。 

•暗号キー 

WEP キー、 WPA 共有キーなど。 

2 本商品の Web 設定画面に□グインしまず 

「NC Finder 」 か6本商品の□グイン画面を表示します。 

「ユーヴー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力して、 
[日のをク U ックします。 



①入力します 


⑤クリックします 


夕品另社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 
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3 画面左側のに etUp ] をクリックしまず 



4 


「ネットワ—ク」-「無線」の順にクリックしまず 



①クリックします 
霞クリックします 
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社内け N (固定 IP 環境）などに^するぶ品 




























第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


5 設定を入力しまず 

確認したアクセスポイントの設定を入力して、[適用]をクリツ 
クします。 

■ WEP に設定する場合/無線セキュリティがない場合 



①設定します 


⑤クリックします 


■ WPA - PSK に設定する場合 



①設定します 


⑤クリックします 


6 設定を確認しまず 

「情報」一「デバイス情報」の順にク U ックします。 




確認します 


夕品另社内 LAN (固定 IP 環境）などに接続する 
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7 再起動しまず 

本商品の LAN ケープルを®いて、電源を入れ直します。 
再起動が完了するまで2分程度お待ちください。 

8 「NC FinderJ で確認しまず 

LAN ケープルを抜いた状態で、 「 NC 円 nder 」 から本商品が検索 
されることを確認します。本商品の本体側面に記載されている 
MAC アドレスと 「NC FinderJ で検索される MAC アドレスを 
確認して、本商品が無線で接続していることを確認します。 



本商品 本商品 


L ソ上で、無線 LAN での接続は完了です。 
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社内け N (固定 IP 環境）などに^するぶ品 





















































































第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3.5 パソコンに直接接続ずる 


本商品をパソコンと直接接続する場をの設定手順について説明します。 


借^ CG-WLNCM4G で無線でぁ、使いにな3場合6、初期設定Iま編 
LAN で設定してください。有線 LAN で接続が完了したあとに、 
P.68 「3.己.2無線 LAN で接続する （CG-WLNCM4G のみ)」を 
ご覧ください。 


3-5.1 有線 LAN でお続ずる 


本商品を有線 LAN でパソコンと直接接続する場をの設定手順について 
説明します。 

■有線 LAN での接続例 



本商品 


S pl ここではパソコンに、設定用パソコンと同じ IP アドレス「192. 
y 168.1.123」を設定している場合を例に説明しています。 

P.28 「2.1.2設定用パソコンを設定する」 

P.102 「付録パソコンの IP アドレスを設定したい」 


ブ本商品をパソコンに接続しまず 

本商品とパソコンを有線 LAN で接続してから本商品の電源を入 
れます。本商品の電源を入れると IP アドレス r 1目 2. 1日 8. 1 .24 己」 
を自動的に取得します。 


(coreg わ 


パソコンに直接接続する 
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2 「NC FinderJ を起動しまず 

本商品と接続したパソコンで 「 NC 円 nder 」 を起動します。本商 
品に IP アドレス「] 92.1 日 8.1.24 日」が割り当てられているこ 
とを確認します。 



確認します 


^本商品が検索されない場合は、[再検索]をクリックしてく 
^ y ださい。 


3 本商品の IP アドレスをダブルクリックしまず 

本商品の 1 P アドレスがお使いのネットワーク環境に合っている 
場合は、本商品の□グイン画面が表示されます。 



ダブルクリックし 
まず 
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パソコンに直接接続する 


(coreg を 






































ま 3 章本商品を LAN 内に公開する 


^ IP アドレスを変更する面面び表をされる場合、本商品の IP 
アドレスは、お使いのネットワーク環境と合っていまはん。 
本商品の IP アドレスを設定してください。 

P .98 「付録本商品の IP アドレスを変更したい」 


4本商品に□グインしまず 

「ユーヴー名」と「パスワード」の両方に 「 admin 」 と入力して、 
[0 K ] をク1」ックします。 



①入力します 


②クリックします 


7^ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 でず。 


5 本商品の Web 設定画面び表示されまず 

[Live View 」 画面には本商品が撮影している映像が表示されます。 



※画像はイメージです 

上でお使いのネットワークへの接続は完了です。 


(coreg わ 


パソコンに直接接続する 
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「手動録画」機能や「スナップショット」機能で本商品び撮影している 
映像や画像を保をでさます。 

無線 LAN で接続する場合は、引さ続さ P. 巨8 [3.5.2 無線 LAN で接 
続する （ CG - WLNCM 4 G のみ)」に進みます。 

3.5.2 無線 LAN で接続ずるに G-WLNCM4G のみ） 


本商品を無線 LAN でバソコンと直接接続する場合の設定手順について 
説巧します。 

1 本商品の Web 設定画面に□グインしまず 

「 N 巳 FinderJ か6本商品の□グイン画面を表示します。 

「ユーヴー名」と「バスワード」の両ちに 「 admin 」 と入力して、 
[0 K ] をク I 」ツクします。 



⑦入力しまず 


②ク U ックします 


2画面左側のに etUp ] をクリックしまず 



ク U ックします 
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パソコンに直接接続する 


(coreg を 





























ま 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3 「ネットワーク」一「お線」の順にクリックしまず 


4 



のクリックしまず 
③クリックします 


Ad - Hoc を設定しまず 

r 無線」設定で、 Ad - Hoc を設定して、随胤をク U ックします。 
ここでは、次の内容で設定した例として説明します。 


項目 

設定例 

ネツトワークち （ SSID ) 

corega 

無線亡ード 

Ad-Ho 巳 

チヤンネル 

1 

認証ち式 

Shared Key 

暗号方式 

WEP 

あ式 

]6 進数 

キー 長 

128 bits 

WEP キ ー] 

1234 已目 78901234 己 678901 23456 



①設定します 


⑤クリックします 


(coreg わ 


パソコンに直接接続する 
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5 設定を確認しまず 

「情報」一「デバイス情報」の順にク U ックします。 



6 再起動しまず 

本商品の LAN ケーブルを抜いて、電源を入れ直します。 
再起動が完了するまで2分程度お待ち<ださい。 

7 パソコンの無線 LAN を設定しまず 

本商品に設定した Ad - Hoc の設定をパソコンにも同じ内容で設定 
します。 


-コレガ製無線 LAN アダプタをお使いの場合は、各無線 
具 J LAN アダプタの詳細設定ガイドをご覧ください。 

• 0S 標準やメーカ製パソコン標準搭載の無線 LAN 設定 
ユーティリティをお使いの場合は、それぞれの取扱説明 
書やヘルプをご覧 < ださい。 


8 パソコンの IP アドレスを設定しまず 

ここではパソコンに IP アドレス ri 日 2.1 目 8.1.1 24」を設定し 
た場合を例に説明します。 

P .28 「2.1.2設定用パソコンを設定する」 

US " P .102 「付録パソコンの IP アドレスを設定したい」 
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パソコンに直接接続する 


(coreg を 





















第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


9 rNC FinderJ で確認しまず 

パソコンで 「 NC 円 nder 」 を起動して、本商品が検索されること 
を確認します。本商品の本体側面に記載されている MAC アドレ 
スと 「 NC 円 nder 」 で検索される MAC アドレスを確認して、本 
商品が無線で接続していることを確認します。 


7 ^ -検索されない場含は、[再検翻をクリックしてください。 

とち！-何度再検索してち検索されない場合は、再度設定し直し 
て < ださい。 


■無馈 LAN での接続例 



本商品 


しソ上で、無線 LAN での接続は完了です。 


(coreg わ 


パソコンに直接接続する 
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3.6 LAN 巧か 5 本商品の映像を閲覧ずる 


接続している本商品の映像を、 Web ブラウヴで閲覧することができます。対応する 
環境は次のとおりです。 

■ Windows 


対応 OS 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 (上 

CPU 

Pentium 111800 MHz 政上 

メモリ 

512MBl；Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 


■ Macintosh 


対応 OS 

Mac OS X (10.4) 政上 

Web ブラウザ 

Safari 2.0 似上 

CPU 

PowerPC 白 4 ] .42GHzl ； (上 

メモリ 

512M 目 ！; Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 \ii± 


r 爵^ - Internet Explorer (Windows) で本商品に接続ずる場合は、画 
、戸モ J 面に表示される Active X をインス I -- ルする必要があります。 

Active X をインストールしていないパソコンでは、本商品の映 
像は表示されません。 

- Safari (Macintosh) で本商品に接続する場合は、 Java (J2SE 
Runtime Environment (JRE) 日. 0 凹上）をインストールずる 
必要があります。 Java をインス! -- ルしていないパソコソま、 
Sun Microsystems のホームぺージか日最新版をダウン□—ド 
し、インス!-ールしてください。 

- Macintosh では Safari での画像の閲覧のみ対応しまず。 


3.6.1 NC 円 nder か SSI 認ずる 

Windows で本商品の映像を閲覧する場合、付属の 「NC Finder 」 を 
使うと簡単に本商品の Web 設定画面に接続できます。 

P .34 「2.3本商品の設定画面を確認する」 
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LAN 内から本商品の映像を閲覧ずる 

























第 3 章本商品を LAN 内に公開する 


3-6.2 Web ブラウザか5確認ずる 


FNCFinderJ を使わずに Web ブラウヴで直接本商品の映像を閲覧す 
る場合、次の手順で本商品に接続します。 

7 本商品に接続ずるパソコンで Web ブラウザを起動し 
まず 

2 Web ブラウザのアドレス入力欄こ、本商品の IP アドレス 
とポート番号を入力し、キーボードの 「 Enter 」 キーを 
押しまず 


小,叫 


本商品の IP アドレスとポー 
卜番号を入力します 


I り 、 J . http:// 192,168 .1. XXX 

' - I 


^ -お使いの環境に DHCP サーバがある場含、本商品の IP 

アドレスは DHCP サーバから自動で割り当て5れます 
(初期設定)。 DHCP サーバの設定を確認してくださし、。 
お使いの環境に DHCP サーバがない場合、本商品の IP 
アドレスは「1日2.168 .1.24 己」です。 

. ポート番号の初期設定は「8日」です。 


3 次の画面が表示された5、「ユーザーち」と「パスワー 
ド」の両方に 「 admin 」 と入力し、にのをクリックしまず 


192.168 .1.2 巧へ活巧 .‘ 




corega かトパー1犯 168.1.245 (ごむ-ザーると"スり一柳と’罢でん 

おユ巧;していがな拓括4占わな^ *0 也;巧出。 


2—ザ-る山)： 巧 admin ， 

バスヮ —♦♦♦♦♦ 


/ 口口-ドを i 己’宙すな垃 

li OK ]|| キ V ンむレ I 


① 入力します 


⑤ クリックします 


夕品^ LAN 内から本商品の映像を閲覧する 
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. ユーザー名とパスワードの初期値は 「 admin 」 です。 
とろ）-备権限ごとにユーザー名とパスワードを設定した場合 
は、設定した権限で□グインしてください。 

詳細設定ガイド「ユーザ管理」 


4本商品の Web 設定画面が表示されまず 



※画像はイメージです 


政上で、 LAN 內から Web ブラウヴでの映像の閲覧は完了です。 



本商品とその他の機器 ( FTP サーバやネットワークストレージ 
や USB ストレージ）を使った録画•撮彩ちまや、付属のユー 
ティリティディスク （ CD - ROM ) 収録の 「NC Monitor 」 を使っ 
た録画•撮影ち法は、ユーティリティディスク収録の「詳細設定 
ガイド」をご覧ください。 
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第 4 章 

本商品をインターネットに公開する 

この章では本商品をインターネットに公開する設定について説明します。 

4.1 ルータ経由でインター■ネットに公開する . 76 

4.1.1 UPnP でポートを開放する . 77 

4.1.2 バーチャルサーバでポートを開放する . 79 

4.2 モデムで直接インターネットに公開する . 81 

4.2.1 有線 LAN で接続する . 81 

4.3 インターネットか5映像を閲覧する . 84 

4.3.1 Web ブラウヴから確認する . ....85 

4.3.2 携帯電話から確認する . 87 
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4.1 ルータ経由でインターネットに公開する 


本商品をルータ経由でインターネットに接続して映像を公開する場合に設ちします。 



本商品をルータ経由でインターネットに接続する場合、インターネット側から本商 
品にアクセスするにはルータのポートを開放する必要びあります。ポートを開放す 
るには次の2とおりのち法びあります。 


■ UPnP でポートを開放ずる 

ルータび UPnP に対応してし巧場合は、本商品を設定するだけでルータび自動的 
にポートを開放します。ルータび UPnP に対応している場合は、このち法で設定 
します。 


D ^ P .77 「4.1.1 UPnP でポートを開放する」 


■パーチヤルサーパでポートを開巧する 

ルータび UPnP に対応していない場合は、本商品とルータの両ちで設定び必要です。 
ルータび UPnP に対応していない場合は、このち法で設定します。 

P.79 「4.1.2バーチャルサーバでポートを開放する」 


7^ •ルータ経由で接続している場台でを、 Unnumbe 忙 d ヴービスな 
メ ％ J どでルータに接続した機器にグ□-バル IP アドレスび直接割り 

当てられる場合は、ポートを開放する必要はありません。 

-ポート開放機能は、コレガでは「バーチャルサーバ（ポート開 
放)」と呼びます。ほかのメーカでは「ポートフォワーディング」、 
「静的 IP マスカレード」、「ポートマッピング」などと呼ぶ場合び 
ありまず。詳細はお使いのルータの取 f 及説明書をご覧ください。 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


4.1.1 UPnP でポートを開放ずる 


次の手順でポートを開放します。 

1 本商品の設定画面を表示しまず 

「N 巳 FinderJ または Web ブラウヴで本商品の設定画面を表示し 
ます。 

P.34 「2.3本商品の設定画面を確認する」 


7^ Web ブラウザで本商品の設定画面を表おする場合は、アド 
ぶ y レス欄に本商品の IP アドレスを入力します。 



2 


[Setup] -「ネットワーク」の順にクリックしまず 



①クリックします 

霞クリックします 


(cores わ 


ルータ経由でインターネットに公開する 
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3 rupnp 」 の「有効」にチェックを付け、 r ポート番号」 
に任意の数値を入力して随用をクリックしまず 



①チェックを付け 
ます 

③ポートま号を入 
力します 
③クリックします 


-ポート番号に設定できる数値は、お使いのルータにより 
、斟 異なります。詳細はお使いのルータの説明書をご覧くだ 
さい。 

-ルータに接続しているネットワーク機器で外部にサーバ 
などを公開している場合は、そのサーバが使ラポート番 
号と重複しない数値を入力してください（例： FTP サー 
バを公開している場含は20 - 21番ポート、 Web サー 
バを公開している場含は S 日番ポートを使っています）。 

-ポート番号を80番ポート拉外に設定した場合、 Web ブ 
ラウザで本商品に接続するときにアドレスにポート番号 
が必要にな0ます。 


4ルータの UPnP を有効にしまず 

お使いのルータの説明書をご覧いたださ、ルータの UPnP 機能を 
有効にします。 

コレガ製ルータをお使いの場合は、ルータの Web 設定画面 
からマニュアルのダウン□ー ドぺージにリンクしていまず。 
ダウン□ードページか5最新マニュアルをご覧ください。 


5 ルータと本商品を再起動しまず 

電源を入れ直して、ルータと本商品を再起動します。 

喊上で、 UPnP によるポート開放の設定は完了です。 

本商品の映像は、インターネット経由でルータのグ□ーバル IP アドレ 
スまたはダイナ S ック DNS のド>(イン名で表示でさます。 

D^P.84 「4.3インターネットから映像を閲覧する」 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


4.1.2 バーチャルサーバでポートを開放ずる 


次の手順でポートを開放します。 

1 本商品の設定画面を表示しまず 

「N 巳 FinderJ または Web ブラウヴで本商品の設定画面を表示し 
ます。 

P.34 「2.3本商品の設定画面を確認する」 


7^ Web ブラウザで本商品の設定画面を表おする場合は、アド 
ぶ y レス欄に本商品の IP アドレスを入力します。 



2 


に etUp ] - 「ネットワーク」の順にクリックしまず 



①クリックします 

霞クリックします 


(cores わ 


ルータ経由でインターネットに公開する 
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3 「ポート番号」に任意の数値を入力して[適用]をクリツ 
クしまず 



①ポート番号を入 
力します 
® クリックします 


(7^ -ポート番号に設定でをる数値は、お使いのルータにより 

戸モ J 異なります。詳細はお使いのルータの説明書をご覧くだ 

さい。 

-ルータに接続しているネットワーク機器で外部にサーバ 
などを公開している場合は、そのサーバが使ラポート番 
号と重複しない数値を入力してください（例： FTP サー 
バを公開している場合は20 - 21番ポート、 Web サー 
バを公開している場合は S 日まポートを使っています）。 

-ポート番号を8日まポート凹外に設定した場合、 Web ブ 
ラウザで本商品に接続するときにアドレスにポート番号 
が必要にな0ます。 


4 ルータのポートを開放しまず 

お使いのルータの説明書をご覧いたださ、ポート開放機能で手順 
3で設定したポート番号を入力します。 


(7^ コレガ製ルータをお使いの場合は、ルータの Web 設定画 
面か5取扱説明書のダウン□ー ドぺージにリンクしていま 
ず。ダウン□ー ドページから最新の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 


5 ルータと本商品を再起動しまず 

電源を入れ直して、ルータと本商品を再起動します。 


切上で、バーチャルサーバによるポート開放の設定は完了です。 

本商品の映像は、インターネット経由でルータのグ□ーバル IP アドレ 
スまたはダイナミック DNS のド>(イン名で表示できます。 

P.84 「4.3インターネットから映像を閲覧する」 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


4.2 モデムで直接インターネツトに公開する 

本商品をモデム経由でインターネツトに接続して映像を公開する場合に設ちします。 



インターネット側の 


本商品をモデム経由で直接インターネットに公開する場含、あらかじめパソコンで 
本商品のネットワーク環境を設定する必要があります。 


4-2.1 有線 LAN で接続ずる 


次の手順で本商品を設定します。 

1 本商品とパソコンを直接接続しまず 



本商品 



2本商品の設定画面を表示しまず 

「N 巳円 nder」 または Web ブラウヴで本商品の Web 設定画面を 
ものしよ9 〇 



(cores わ 


モデムで直接インターネットに公開する 
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3 rip 設定」を表示しまず 

[Setup] - 「ネットワーク」の順にク U ックして、 riP 設定」を 
表します。 



①クリックします 

霞クリックします 


4 環境に合わせて設定しまず 


プ□バイダか6送付された書類を確認して、本商品を接続する環 
境に合わせて、 rip 自動取得 （DHCP)」、 「固定问、 rpppoEj 
の中から選択します。 


I ネットワークネットワーク 



環境に合わせて 
設定します 


つ百^フレッツ ADSL. B フレッツなどの回線は 「PPPoE」 に 
沪モ J なります。 Yahoo! 目 B や CATV などの回線は 「DHCP」 
または「固定 IP」 になります。詳細は、プ□バイダか日送 
付された書類をご覧ください。 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


l；Lh で、本商品のネットワーク設定は完了です。 


7^本商品に割り当てられるグ□ーバル IP アドレスが動的に変わる 
J % J 環境 （ADSL や CATV など）の場合は、グ□-バル IP が変わる 
たびに本商品を表示するアドレスが変わります。 

そのよラな環境では、ダイナミック DNS サービスを使ラことで、 
IP アドレスが変わっても、いつでも登録したドメイン名で接続で 
さるよラになります。 

P.m 「付録本商品のダイナミック DNS を使いたい」 


(cores わ 


モデムで直接インターネットに公開する 
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4.3 インターネットか 6 映像を閲覧ずる 


インターネットに公開している本商品の映像を、 Web ブラウヴや携帯電話で閲覧す 
ることがでさます。対応する環境は次のとおりです。 

■ Windows 


対応 0S 

Windows Vista (32bit) /XP (32bit) /2000 

Web ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 (上 

CPU 

Pentium 111800 MHz 政上 

メモリ 

512MBl；Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 


■ Macintosh 


対応 OS 

Mac OS X (10.4) 政上 

Web ブラウザ 

Safari 2.0 似上 

CPU 

PowerPC 白 4 ] .42GHzl ； (上 

メモリ 

512M 目 ！; Lb 

ディスプレイ 

1,024 X 768 \ii± 


r 爵^ - Internet Explorer (Windows) で本商品に接続ずる場合は、画 
、戸モ J 面に表示される Active X をインス I -- ルする必要があります。 

Active X をインストールしていないパソコンでは、本商品の映 
像は表示されません。 

- Safari (Macintosh) で本商品に接続する場合は、 Java (J2SE 
Runtime Environment (JRE) 日. 0 凹上）をインストールずる 
必要があります。 Java をインス! -- ルしていないパソコソま、 
Sun Microsystems のホームぺージか日最新版をダウン□—ド 
し、インス!-ールしてください。 

- Macintosh では Safari での画像の閲覧のみ対応しまず。 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


4-3.1 Web ブラウザか5確認ずる 


Web ブラウヴで本商品の映像を閲覧する場合、次の手順で本商品に接 
続します。 


^インターネット経をで本商品に接続ずる場合、本商品または本商 
品を接続しているルータの、 WAN 側 IP アドレス（グ□-バル 
IP アドレス）またはダイナミック DNS やポートま号などの情報 
が必要です。あらかじめ本商品の設定画面の「デバイス情報」で 
メモに控えておいてください。 


1 パソコンで Web ブラウザを起動しまず 

2 アドレスを入力しまず 

Web ブラウヴのアドレス入力欄に、本商品の IP アドレスとポー 
卜番号、またはダイナミック DNS のドメイン名とポート番号を 
次のように入力し、キーボードの 「Enter」 キーを押します。 


ポートま号を「80 (初期設定）」にしている場合はポート 
番号を省略でをます。 


■グ□ーバル IP アドレスで接続する場合 

例：グ □ー バル IP アドレスを r 123.4日.日 7.8 日」、 本商品の ポー 
卜 番号を「8 日 8 日」 に設定した場合 
一 http:// 123.4己.日 7.8 日: 8 日 80 

「な I I - レ. http : か m 化 67.S9;B0e 。 つ ナ | xi | 

^-本商品の IP アドレスとポー 

卜番号を入力します 

■ダイナミック DNS のドメインちで接続する場を 

例： ドメイン名を 「camera. server.CC 」 で 登録し、本商品の「 ポー 
卜 番号」を rsosoj に設定した場を 
一 http://camera.serve 「 .c 巳 :8 日 8 日 

1^0 ,1 も http ソ /camera.servencc;80 的 


可*， | x ] 

-本商品に設定した固定の 
グルーバル IP アドレスと 
ポートま号を入力します 



(cores わ 


インターネットから映像を閲覧する 
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3 本商品に□グインしまず 

:欠の画面が表示された6、「ユーヴー名」と「パスワード」の両 
ちに 「admin」 と入力して、に口をクリックします。 



①入力します 


⑤クリックします 


. ユーザー名とパスワードの初期値は 「admin」 です。 
とち)-各権限ごとにユーザー名とパスワードを設定した場含 
は、設定した権限で□グインしてください。 

詳細設定ガイド「ユーザ管理」 


4 本商品の Web 設定画面が表示されまず 

「Live View」 画面には、本商品が撮影している映像が表示され 
ます。 



※画イ象はイメージです 

上で、インターネット経由で Web ブラウヴでの映像の閲覧は完了で 
す。 


86 インターネットから映像を閲覧する c ^ oreq ^ 


























第 4 章本商品をインターネットに公開する 


4.3.2 携帯電話か S 確認ずる 

インターネットに公開している本商品の映像を携帯電話で閲覧することができます。 


眉 

-携帯電話の機種によっては、ポート番号び so 番しか使えない 
場合びありまず。その場合は、本商品でポート番号を 80 番に 
設定してください。 

-携帯電話の機種によっ口ま、パスワードの入力画面びふせ字で 
表示される場合びありまず。その場合は、入力したパスワード 
の確認が困難でずので、パスワードを数字に変更してください。 

-携帯電話のデータ通信が従量制の場合は、通信パケットにご注 
意 < ださい。 


閑 

^モ J 

インターネット経由で本商品に接続ずる場合、本商品または本商 
品を接続しているルータの、 WAN 側 IP アドレス（グ□ーバル 
IP アドレス）またはダイナ S ック DNS やポートま号などの情報 
が必要です。あらかじめ本商品の設定画面の「デバイス情報」で 
メモに控えておいてください。 


1 携帯電話の URL 入力欄に、;欠のよラにアドレスを入力し 
まず 

■グ□ーバル IP アドレスで接続する場含 

例：グ□ーバル IP アドレスを ri 23.4 日. 67.8 日」、ポート番号 
を rsosoj に設定した場合 
一 http ://] 23.4 己.白 7.89:8080/1 



本商品に設定した固定のグ□一 
バル IP アドレスとポート番号、 
その後ろに / i と入力します 


(cores わ 


インターネットから映像を閲覧する 
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■ダイナミック DNS のドメインちで接続する場合 


例：ダイナミック DNS のドイン名を rcamera.server.cc」 で 
登録し、本商品のポート番号を「8080」に設定した場を 
-*• http :// came 「 a . server.CC : 8080 /i 


BD 


URL を入力 


http ://camera.server.cc: 8080 /i| 


⑥更新 


ダイナ S ック DNS サービスから 
取得した URL とポート番号、そ 
の後ろに /i と入力しまず 


2巧の画面が表示された5、本商品に接続ずるち前とパス 
ヮードを入力してにのを巧しまず。初期値はユーザ 
ちが 「 admin 」、 パスワードも 「 admin 」 でず 



①名前とノ（スワードを入力します 


②[日 K] を押します 


^携帯電話か5接続する場合は、どの権限で接続してち閲覧 
夕ち） のみに対応します。 
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第 4 章本商品をインターネットに公開する 


3 画像が表示されまず 



携帯電話のミ央定キー、ダイヤル 
キーの[日]を巧すと画像が最 
新のものに更新されます 


L ソ上で、インターネット経由で携帯電話での閲覧は完了です。 


幻 


(cores わ 


インターネットから映像を閲覧する 
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インターネットから映像を閱寶する 


(coreg わ 




第 5 章 

トラブル解決と Q&A 

この章では、よくあるトラブルと对処方法を説明します。 

曰.1 NC 円 nder でカメラび見つか5ない ... 92 

曰.2 NC 円 nder で本商品に接続できない ... 93 

已 .3 LiveView でカメラの画像が表示されない . 94 

5.4 LiveView で録画びでさない ... 日己 
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5.1 NC Finder でカイラが見つか 6 ない 


■本商品の電源は入つていまずか？ 

ルータ、八ブなどとの巧続は正し<でをていまずか？ 

ケーブルの接続状態を確認してください。また、接続しているルータや八ブなどのお 
使いの機器の LED を確認して、正常に U ンクしているかどうかを確認してください。 

■インターネット経由で本商品を巧索していませんか？ 

「 NC 円 nder 」 は LAN 内のみ検索できます。インターネット経由では検索できません。 

■セキュリティソフトやファイアウオールを設定していまずか？ 

セキュ U ティソフトやファイアウオールの設定で本商品に接続できない場含があり 
ます。セキュ U ティソフトによっては、 「 NC 円 nder 」 を登録することで接続できる 
場含をあります。お使いのセキュ U ティソフトの説明書をご覧になるか、一時的に 
セキュ U テイソフトやフアイアウオールを停止して、本商品に接続してください。 
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第已章 トラプル解決と Q&A 


5.2 NC Finder で本商品に巧続できない 


■パソコンの Web ブラウザの設定でプ□キシを使用していませんか？ 

Web ブラウヴの設定でプ□キシを使用している場をは、本商品に接続することはで 
きません。プ□キシの設定を一時的に停止してください。 

■パソコンの設定がお使いのネットワーク居境に台つていまずか？ 

お使いのネットワーク環境に合ってないパソコンで接続していないか確認してくだ 
さい。パソコンの IP アドレスがお使いのネットワーク環境に合ってない場をなどは、 
「 N 仁円 nder 」 で本商品の IP アドレスを見つけてを接続することはでをません。お 
使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理ちにご確認ください。 

■セキュリティソフトやファイアウオールを設定していまずか？ 

セキュ U ティソフトやファイアウオールの設定で本商品に接続できない場合があり 
ます。セキュ U ティソフトによっては 、 FNC FinderJ を登録することで接続できる 
場合をあります。お使いのセキュ U ティソフトの説明書をご覧になるか、一時的に 
セキュ U ティソフトやフアイアウオールを停止して、本商品に接続してください。 


を品品爹 NC Finder で本商品に接続でさない 
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5.3 LiveView でカイラの画像が表示をれない 


■ ActiveX 、 Java はインス I ルしましたか？ 

Web ブラウヴで力ラの画像を見るには、 Windows の場合は ActiveX がぶ、要です。 
Macintosh の場含は 」 ava ( J 2 SE Runtime Environment ( JRE ) 曰. 01； {上）が 
必要です。 

ActiveX は本商品に接続したときに、お使いのパソコンにインス!-ールされていな 
い場合はインス I -ールを促すポップアップが画面の上に表示されます。ク U ックし 
てインストールをして<ださい。 

Java は Sun Microsystems が提供している最新版をダウン□—ドしてインストー 
ルして < ださし、。 

C ^ P .72 「3.日 LAN 内から本商品の映像を閲覧する」 

@ P .84 「4.3インターネットから映像を閲覧する」 
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LiveView で力><ラの画廣び表おされない c^ofeq|) 







第已章 トラプル解決と Q&A 


5.4 LiveView で録画ができない 


■ Internet Explorer 7.0 を使つていませんか？ 

お使いのパソコンの Web ブラウヴが Internet Explorer 7.0の場合、 「 LiveView 」 
で映像を録画したり、スナップショットを撮影するには、保護モードを無効にする 
必要があります。 


0 - 巧護モードは Internet Explorer 7.0 の持つインターネットの 
セキュリティ機能です。機能を停止するとインターネットのセ 
キュリティが弱くなりまずので、お客様の責任において行って 
ください。録画、スナップショットの撮影をしたあと、おず元 
に戻してください。 

-付属のソフトウェア FNC MonitorJ で録画や撮影する場合は保 
護モードを停止ずる必要はありません。 

陪詳細設定ガイド FNC Monitor の使いち」 


1 Internet Explorer 7.0を起動しまず 

2保護モードをお効にしまず 

「ツール」一「インターネットオプション」をク U ックし、「セ 
キュ I 」ティ」タブをク U ックします。「な護モードを有効にする」 
のチェックをがし、[適用]をク U ックします。 



①チェックを外 
します 


⑤ クリックします 


(cores わ 


LiveView で録画びできなし、 
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■化のユーザび録画をしていませんか？ 

rUveViewJ では、複数のユーヴによる同時録画に対応していません。録画中のユー 
ヴな外は閲覧のみになります。ほかのユーヴび録画中でち、[録画]をク U ックする 
と、「ク1」ックすると録画を止めます」と表示されますび、録画はされません。複数 
のユーヴび録画する場合は 、 「NC MonitorJ をお使いください。 

防詳細設定ガイド 「NC Monit □「の使い方」 
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LiveView で録画びでさない 


(coreg わ 






付録 


本商品の IP アドレスを変更したい ....... 

パソコンの IP アドレスを設定したい.… 
本商品のダイナミック DNS を使いたい 

MPEG4 の動画を再生するには . 

本商品を巧期化したい . 

簡単設定で設定したい . 

詳細設定ガイドを見る . 

PoE アダプタを使って接続する . 

付属のスタンドの取り付けち法 . 

仕様一覧 . 

工場出荷時設定 . 

保証と修理について . 

おことわり .... 


8213已623已6901 
ぶ011112222233 

I ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 11 11 


97 
















本商品の IP アドレスを変更したい 


本商品の IP アドレスは、 Web 設定画面と 「 NC 円 nder 」 で変更できます。 
ここでは 「NC Finder 」 での設定ち法を説明します。 


1 「NC FinderJ を起動しまず 

本商品とパソコンが同じネットワーク環境に接続した状態で 
「 N 仁円 nder 」 を起動します。 

2本商品を選択しまず 

IP アドレスを変更したい本商品を選択し、 [ IP アドレス変更]を 
ク U ックします。 



① 選択します 


⑤ クリックします 


98 本商品の IP アドレスを変更したい 夕品另 





















m 


3 IP アドレスを変更しまず 

お使いのネットワーク環境（お使いのパソコンの IP アドレスや 
デフオルトゲートウェイ）に合わせて本商品の IP アドレスを変 
要します。 

ここでは、 P.47 「3.2お使いのネットワーク環境を確認する」 
で確認したネットワーク環境を例に説明します。 

■お使いのネットワーク環境 


IP アドレス 

192.1 色 8.1.22 

ヴブネットマスク 

2 己已 .2 已 5.2 已己 .0 

デフオルトゲートウェイ 

192.1 白 8.1.1 


■本商品の設定 



①入力しまず 
霞入力しまず 
③入力しまず 


® 入力しまず 
⑥クリックします 


① IP アドレス 

デフオルトゲートウェイが192.1日 8.1.1 の場含、 192.168. 
1 .245 など、4つで区切られた数字の前から3つ目までを合 
わせます。4つ目は2〜2已4の範囲で、ほかのネットワーク 
機器と重複しない数字を設定でさます。 

そのほかの例 

デフオルトゲートウェイが192.1日 8.0.1 の場合 
一192.1日8.0 .XXX 

デフオルトゲートウェイが192.1日 8.1 ].1の場合 
一192.16 8.11 .XXX 


(cores わ 


本商品の IP アドレスを変更したい 
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rxxxj は 2 〜 2 已 4 の中か 5 ほかの機器と重複しない任 
意の数字です。通南は「24已（初期値）」にします。本商 
品を複数台お使いになる場含は、2台目政降の本商品には 
「246」、「247」…のように重複しない数きを設定してく 
ださい。 


霞ヴ ブネ ッ トマスク 

確認したネットワーク環境のサブネットマスクの数字をその 
まま入力します。 

③ ゲートウエイ 

確認したネットワーク環境のデフォルトゲートウエイの数字 
をそのまま入力します。 

④ 管理ち名とパスワード 

本商品の管理を名とパスワードを入力します。初期設定の管理 
ち名とパスワードは 「 admin 」 です。 

©懐動 

[変更]をク U ックして、設定を反映します。 

本商品の IP アドレスを変更した場合、これ政降本商品の IP アド 
レスはここで設定をした数字になります。本書で 
[192.168.1.24 曰」になっている部分は、変更したあとの IP ア 
ドレスに読み替えてください。 

4 [0 K ] をクリックし、30秒待ちまず 



5 [0 K ] をクリックしまず 



クリックします 


100 本商品の IP アドレスを変更したい 妻品而^ 
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6 次のよラに IP アドレスが変更されまず 

変更内容を確認して、[終了]をク U ックします。 



クリックします 


政上で、本商品の IP アドレスの変更は完了です。 

これ政降、本商品の IP アドレスはここで設定した数字になります。本 
書で「1日 2. 168.1.245」になっている部分は、変更したあとの数宇 
に読み替えてください。 


(cores わ 


本商品の IP アドレスを変更したい 101 



















パソコンの IP アドレスを設定したい 


パソコンの IP アドレスの設定ち法を説明します。 

ここでは、本商品の設定画面を表示するための設定用パソコンの設定を例に説明し 
ます。 

• Windows Vista 

P .102「■ Windows Vista の場合」 

- Windows XP / 2000 

P . IO 巨 「画 Windows XP/20 日日の場合」 

■ Windows Vista の場台 


r 房^必ず「コンピユータの管理者」または 「Administrator (アドミ 
ニストレータ）」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブネットワークと共有センターを表示しまず。 

[スタート]をク U ックします。「ネットワーク」をちク U ックし 
て「プ□パティ」をク U ックします。 



① クリックしまず 

霞ちクリックし 
ます 

⑤ クリックしまず 


102 パソコンの IP アドレスを設定したい 妻品而^ 
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2 □-カルエリア接続の状態を表示しまず 

「状態の表示」をク U ックします。 



3 □-カルエリア接続のプ□パティを表示しまず 

[プ□バテイ]をク U ツクします。 



ク U ックします 


4 「ユーザーアカウント制御」が表示されまず 

[続行]をク U ックします。 


さ安 バソコンの IP アドレスを設定したい 103 






































5 TCP / IP のプ□パティを表示しまず 

「インターネットプ□トコルバージヨン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択 
して、[プ□パティ]をク U ツクします。 



① 選択します 


⑤ クリックします 


6 IP アドレスを設定しまず 

次の項目を設定して、 [ OK ] をク U ックします。 



① 設定します 


② クリックします 


〕1み地レ ] 


IP アドレス 

192.168 .1 . XXX 

( XXX は1〜2已4で、24己 L がか D 任意の 
数値。例では ] 92.168 .1.123) 

サブネットマスク 

2已己 .2 已已 .2 己己.0 


104 パソコンの IP アドレスを設定したい を品品！) 
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7 画面を閉じまず 

「□一カルェ U ア接続のプ□パティ」で [ OK ] をク U ックして画 
面を閉じます。 


しソ上で、設定用パソコンのネットワーク設定は完了です。 


を品而爹 パソコンの IP アドレスを設定したい 105 







■ Windows XP / 2000 の場台 


0 - 本書では Windows XP Professional を例に説明していま 
ず。お使いの環境によって表おされる画面び貴なる場合びあり 
ます。 

-管理者 （ Administrator ) 権限でパソコンに□グオンしてくだ 
さい。 


1 コント□ールパネルを表示しまず。 

「スタート」一「コント□ールパネル」をク U ックします 
(Windows 2000の場合は、「スタート」—「設定」—ロント 
□ールパネル」をク U ックします)。 



①クリックしまず 
⑨クリックしまず 


106 パソコンの IP アドレスを設定したい 妻品而^ 
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2 ネットワーク接続を表示しまず 

「コント□ールパネル」の r ネットワークとインターネット接続」 
をク U ックして、「ネットワーク接続」をク U ックします 
(Windows 2000の場合は、「コント□ールパネル」の「ネット 
ワーク接続」をダブルク U ックします）。 



ク IJ ックします 



ク IJ ックします 


7^ Windows XP で「ネットワークとインターネット接続」が 
ぶ y 表示されていない場合は、画面左側の「カテゴリの表示に 
切り替える」をクリックしてください。 


を品而爹 パソコンの IP アドレスを設定したい 107 





























3 □-カルエリア接続のプ□パティを表示しまず 

「□一カルエ U ア接続」をちク1」ックして、「プ□バティ」をク 
1」ックします。 



ファイルの语ち(巳安子 M わ尉こ入り必ツ—ルの齡 M な祖）ヘルブ妙 


Q 戻を，。 す 户ぉ？ ： ： W レダ网’ 

アドレス'ご 1 ♦ネジトワ-り巧商 



Q 巧しい谷巧を巧成する 
々ホ-ム/小巧なオフィスのホ， 
-の-。が，トア，フ朽 
♦ Win 出 ms f ィ7ゥォ-ルの 

* 案めちかワ-ウテバイス揀 
なこの巧ほを隆ほする 
司） この巧巧のを的を 巧する 
も この巧巧の找巧をまモ する 
g この巧巧巧 s ちを XS する 


LAN または音法イン$—ネ9卜 


汽 i[ilW"||||,||||||||' 

こ »かにする也) 


「 g かにする也） 

がかぶ 
巧巧が 


ブリッジ巧防目） 


シヨートか M) 巧巧ち） 

るの®*5巡） 





①ちクリックし 
ます 

③クリックしまず 


4 TCP / IP のプ□パテイを設定しまず 

「インターネットプ □ トコル（TCP/IP)」を選択し、[プ□パティ] 
をク U ックします。 



①選択します 
③クリックしまず 


108 パソコンの IP アドレスを設定したい 妻品而^ 
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5 IP アドレスを設定しまず 

「次の IP アドレスを使ラ」を選択し、次のよラに IP アドレスと 
サブネットマスクの設定をして[日のをク U ックします。 



①入力します 


⑤クリックします 


IP アドレス 

192.168 .1. XXX 

(XXXは1〜2己4で、24己じ(外の任意の 
数値。例では ] 92.168丄 123) 

ヴブネットマスク 

2已已 .2 已已 .2 已己 .0 


6 設定を適用しまず 

「□一カルェ U ア接続のプ□パティ」画面で[閉じる]をクリツ 
クします。 



ク IJ ックします 
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7 再起動しまず 

再起動を促すダイア□グボックスが表示された場合は、パソコン 
を再起動します（ダイア□グボックスが表示されなかった場合 
を、手動で再起動してください）。 

上で、設定用パソコンのネットワーク設定は完了です。 


110 パソコンの IP アドレスを設定したい を品品！) 







付録 


本商品のダイナミック DNS をほいたい 


プ□バイダか6割り当て5れるグ□-バル IP アドレスび動的に変わる場合、ダイナ 
ミック DNS ヴービスを使うことで、 IP アドレスではなく、固定のドメイン名で本 
商品に接続でさます。 

モデムを使って本商品を直接インターネットに接続する場合は、本商品のダイナ 
ミック DNS を設定することで、ダイナミック DNS を使ラことびできます。 


m 


ルータのダイナミック DNS と本商品のダイナミック DNS は併用 
できません。ルータに本商品を接続している環境で、ルータでダイ 
ナミック DNS をお使いの場合は、本商品のダイナミック DNS を 
設定ずる必要はありません。 


7 ダイナミック DNS ヴービスに登録していない場合は、 
まずダイナミック DNS ヴービスに登録しまず 


爲 


「 corede . netj は、初めて設定ずるときに登録ずるため、 
インターネットに接続した状態で設定してください。 


-本商品では rcorede.net (日本語、無料 )」、 「DynDNS 
(英語、無料 ）」、 rivyNetwork (日本語、有料）」、 
r@NetDDNS (日本語、有料)」の4つのサービスに巧 
応しています。 

- 「 DynDNS 」、 rivyNetwork 」、「© NetDDNS 」 が運用す 
るダイナミック DNS サービスについては、コレガのサ 
ポート対象外となります。 

- 「@ NetDDNS 」 は © NetHome 舍員のみのサービスと 
なります。ご利用いただく場合は、あ5かじめ 
© NetHome 加入者サポートページよりダイナミック 
DNS サービスをお申し込みください。 

-ホームページで詳しい闽説を確認でをます。コレガホー 
ムぺージ （ http :// core 呂 a . jp /) から「製品情報」一「導 
入ナビゲーシヨン」の順にクリックして、お助けコレガ 
くん r ダイナミック DNS 活用ガイド」をご覧ください。 
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設定画面を表示しまず 

本商品の Web 設定画面を表おして、 六ニュ —から [ Setup ] — 
「ネットワーク」の順にク U ックします。 



①クリックします 

霞クリックします 


3 ダイナ三ック DNS を設定しまず 

ここでは次の内容を例に設定しています。 


使用ずるダイナミック DNS 

DynDNS 

ドメイン名 

巳 oreddns . dynalias.net 

□グインを 

巳 ore 呂 a - us 巨「 

□グインパスワード 

***** 


※ログインパスワードは表示されません 



①チェックを付け 
まず 

③選択します 

③登録した情報 
を入力しまず 


④クリックします 


上でダイナ S ック DNS の設定は完了です。 


112 本商品のダイナミック DNS を使いたい妻品而^ 


































MPEG 4 の動画を再生ずるには 


m 


本商品で録画した MPEG4 動画を再生するには、 MPEG4 のコーデックが必要です。 
お使いの環境で再生できない場含は、;欠の手順でコーデックをダウン□ー ドしてくだ 
さい。 


0 - ダウンロード巧の URL は変更される場合びあります。 

-ダウン□-ド巧のサイトは英語の Web サイトになりまず。 

. ダウン□—ド巧のぺージ内容、コーデックのインス!ルちまな 
どは路化サボート巧となります。あ6かじめご了承ください。 



2 「イベント設定」をクリックしまず 



クリックします 


(cores わ 


MPEG 4 の動画を再生するには 113 






























3 画面の URL リンクをクリックし、コーデックのダウン 
□-ドぺージに移動しまず 


4 


I イベント設を 一技 
-ft 

■ スナップシ a ット /S 賴ホ牙ルダ 

. ■(ベント面たりのネットつ-クストレ -—: •'■MigiSIKl のけ 

KSBb た ファ イ J 巧再ちするために I 王， XVIDiDn —デブ ク巧 &S となり主す, 
わ《ち巧れさは. TK ぺージよ y ダウンロ〜円/ CT 30, 


riff ； I キ《/じル1 


クリックします 


コーデックをダウン□—ドし、お使いのパソコンにイン 
ス I ルしまず 


L ソ上で MPEG4 の動画を見ることびでさるよラになります。 


114 MPEG 4 の動画を再生するには 


(coreg わ 















付録 


本商品を初期化したい 


設定が分からなくなった場合などに、本商品を初期化して工場出荷時の状態に戻す 
ことがでさます。 


恩 


本商品を工場出荷時のが態に戻ずと、今まで設定した内容が初期値 
に戻りまず。重要な設定をしている場合は、設定内容をメモに控え 
たり、設定のバックアップを取ってください。 


防 詳細設定ガイド r 本商品の設定のバックアップを取る/元に 
戻ず J 


1 Reset ボタンを押しまず 

本商品の電源が入った状態で、背面の Reset ボタンを曰砂於上 
押します。 

2 LED が点滅した5 Reset ボタンを離しまず 

前面の Power LED が2回点滅したら、 Reset ボタンを離します。 

3 本商品が工場出荷時の状態に戻りまず 

本商品が工場出荷時の状態に戻って再起動します。起動が完了す 
るまで已〇砂ほどお待ちください。 

上で本商品が工場出荷時の状態に戻りました。 


(cores わ 


本商品を初期化したい 115 









簡単設定で設定したい 


本商品を設置する環境•設定がわかる場合は、「簡単設定」で本商品のネットワーク 
環境を設定することをでさます。 

1 本商品の Web 設定画面で [ Setup ] をクリックしまず 

お reg を CG-NCM4 

_ リ M r ' 白 ■ ' mn ^ ^ > 


2 [簡単設定]をクリックしまず 




クリックします 


116 簡単設定で設定したい 
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3 カメラ設定 

本商品の名称や管理ちパスワードなどを設定します。 


本商品の Web 設定画面を表示するための管理者パスワードを 
設定します湖期値： admin)。 

® パスワードの確認 

「管理ちパスワード」で入力した同じパスワードを入力します 
(初期値： admin)。 

設定を変更するとすぐにユーヴ名とパスワードを入力する画 
面が表示されますので、ここで変更したパスワードを入力して 
<ださい。 

力;><ラ設定が完了したら[次へ]をク U ックします。 
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防へ II キかの H 


① デバイスち 


本商品の名前を設定します。 

霞 場所 

本商品を設置する場所の名前を設定します。 

③管 S 者パスワード 


①③③④ 
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4 IP 設定 

お使いの環境に合わせて IP 設定を設定します。 


llp 設走 



• • IP 白わ町円 I 

CDHCP ) 1 



- 1 P アドレス 

-ホ:巧,卜7スク 

-ヴ-トウ‘イ - ■ 

- DNS ウ-,;1 ... 

- DNS ヴ-,;2 




,■ KHkOt 

-ヴの 

. 船 J 口つード 





1 

(前へ11次へ II わ。 e ル1 



① 

霞 

感 

ク U ックします 


① IP 自動取得 

お使いの環境で DHCP サーバから IP アドレスを取得している 
場合に選択します。また、本商品を ADSL モデムや CATV モ 
デムに直接接続する場合でち、プ□バイダから DHCP で IP ア 
ドレスを取得する場含は IP 自動取得を選択します。 

⑨ 固定 IP 

お使いの環境が IP アドレスを固定にしている場合に選択しま 
す。 IP アドレスは環境に含った値を設定します。 

③ PPPoE 

本商品をフレッツ ADSL などの PPPoE 接続の環境に直接接 
続する場合に選択します。プ□バイダから送付された書類をご 
覧になり、「接続ユーヴの」、「接続パスワード」を入力します。 

IP 設定が完了したら[次へ]をク U ックします。 
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5 E メール 設定 

本商品の E ；><—ル機能を使ラ場合に設定します。 


|e メール設定 


. メール (5MTPW— い'7ドレス 

XXXXX.com 

. か f 元アドレス (From) 

xxxxxaxxxxx com 

• 巧1打-ド 

城,, SMTP 

• ューヴモ 


. »晚アドレス1内） 

VWW«VWW.eom 

• 巧 ft 巧7ドレス 2CT0) 



① 

③ 


® 送信元として表示する X —ルアドレスを設定します。 

® 送信先の;ールアドレスは2つまで設定できます。 

6 ダイナミック DNS 

本商品のダイナミック DNS 機能を使ラ場合に設定します。 
ダイナミック DNS 機能を使わない場合は、そのまま[次へ]を 
ク U ックします。 


^本商品を ADSL モデムや CATV モデムなどで直接インター 
ネット接続する場合にご利用ください。本商品をルータな 
どに接続している場合は、ルータのダイナミック DNS 機 
能をご利用ください。 


(タイナミック DNS 

① 

クリックします 

①本商品のダイナミック DNS 機能を使ラ場合は、[有効]にチェッ 
クを付け、お使いになるダイナミック DNS に合わせて設定し 
ます。 



設定び完了したら[次へ]をクリックします。 
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7 無線設定 （ CG - WLNCM 4 G のみ） 

本商品を無線 LAN で接続する場合に設定します。 

本商品を無線 LAN で接続する場合に、お使いの無線 LAN 環境 
に合わせて設定します。 WEP と WPA - PSK で設定画面が異なり 
ます。 

■ WEP をお使いの場台 

WEP をお使いの場合、環境に合わせて r 認証方式」は 「 Open 」 
またはに hared Key 」 を選択します。 



①お使いの無線 LAN 環境に合わせて設定します。 

無線設定が完了したら[次へ]をク U ックします。 

■ WPA - PSK をお使いの場含 

WPA - PSK をお使いの場合、環境に合わせて「認証方式」は 
「 WPA - PSK 」、 rWPA 2- PSK 」、「 WPA - PSK / WPA 2- PSK 」 を 
選択します。 


I 巧括!费定 


クリックします 
①お使いの無線 LAN 環境に合わせて設定します。 

無線設定が完了したら[次へ]をク U ックします。 
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8 設定確認 

簡単設定で設定した項目の確認画面が表示されます。入力した内 
容に間違いがなければ[適用]をク U ックします。 

設定に間違いや変更がある場合は、[前へ]をク U ックして、設 
定を変更します〇 



※画面は CG - WLNCM 4 G での設定例です。 

上で本商品の設定は完了です。 


クリックします 
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詳細設定ガイドを見る 


本商品のより詳しい設定ち法や使用ち法が書かれている「詳細設定ガイド （ PDF マ 
ニュアル)」は、付属のユーティ U ティディスクに D - R 日 M ) に収録しています。次 
の手順に従ってご覧ください。 



「詳細設定ガイド」をご覧になるには、お使いのパソコンに Adobe 
Reader がインス I -ールされている必要があります。 

Adobe Reader がインス I ルされていない場合は、 Adobe 社の 
サイトからダウン□-ドしてください (Adobe Reader は無料で 
ダウン□ー ドでさます。 


1 パソコンの CD - ROM ドライブにユーティリティディス 
ク （ CD - ROM ) をセットしまず 

2次の画面び表示された5 [ Manual ] をクリックしまず 



クリックします 


上で詳細設定ガイドを表示でさます。 
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別売りの PoE アダプタ （ CG - P 0 EADP 2) を使用すると、コンセントか6離れた 
場所にち本商品を設置することができます。 


■ PoE アダプタについて 

PoE アダプタは、コレガのネットワーク製品に接続して電源を供給するアダプタで 
す。本商品に接続すると、コンセントから離れに場所にを力;><ラを設置することが 
でさます。 




給電アダプタ 



必ず PoE アダプタ専用 AC アダプタをご使用ください。別の AC 
アダプタを使用ずると、故障または破損するおそれがあります。 
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■ PoE アダプタとの巧続例 

本商品との接続は次の接続例を参考にしてください。 



0 - PoE アダプタ専用 AC アダプタを本商品に接続しないでくださ 
し1。故障または破損ずるおそれびありまず。 

. PoE アダプタの給電側の 「 P+DATA OUT 」 および受電側の 
「 LANIN 」 に、パブやパソコンなどを接続しないでください。故 
障または破損するおそれがありまず。 

- LAN ケーブルにはカテ！！’リ己の UTP ケーブルをご使用<ださ 
し1。コレガ製品をご使用されることをお勧めしまず。 

- PoE アダプタにはリピータ（スイッチ）の機能はありません。接 
続ずるネットワーク職（ルータや八プなど）か6、 PoE アダ 
プタを経由した本商品までの LAN ケーブルのを長び100 m を 
超えないようにミち意してください。 
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付属のスタンドは次の手順で取り付けます。 


取り付けの腳ホ、本商品びスタンドか5外れないよう、確実に取り 
付けてください。落下によるけびや、故障の原因となりまず。 


( T ^ 付属の壁掛けネジセツトと併用することで壁などに取り付けでを 
ます。設置場所は、 P .26 「1.已本商品の設置場所」で確認してく 
ださい。 



ブスタンドの金具を本商品を取り付けまず 

スタンドの金具を本商品背面のスタンド用ネジ巧に取り付けま 
す（①)。 

2 スタンドを取り付けまず 


スタンド金具とスタンドを取り付けます (( D ) 〇 


L ソ上でスタンドの取り付けは完了です。 


(cores わ 


付属のスタンドの取り付けち法 125 























仕様-覧 


■ CG-NCM4 


サボート規格 

LAN 

IEEE 日02.3 U (100B 冉 SE-TX) /IEEE 802.3 (10B 冉 SE-T) / 
IEEE 802.3 X (Flow Control) 

取得承認 

VCCI クラス B 

カメラ部仕樣 

センサ 

]/4 インチカラー CMOS センサ （640 X 4 目 0 ピクセル） 


画素数 

3。万画素 


シャッタースピード 

自動觸笛時：1/30砂/ナイトモード時：1/3.7己〜1/30砂） 


最お照度 

ナイトモード時： 0.己 lux/ ホ外線 LED 有効時： Olux 


画ち 

垂直： 33度/水平： 44度 


焦点距離 

4.5mm 


絞り値 （ F 値） 

F2.8 


撮影距離 

20cm 〜〇〇 


ホが線 LED 

曰個 


ゲインコント□ール 

自載 


露出 

自動 


ホワイトバランス 

自動 

ビデオ部仕樣 

画像圧縮方式 

MPEG4、MotionJPEG 


ビデオ解像度 

640 X 480、320 X 240、160 X 120ピクセル 


フレーム乾送速度 

30fps 

音声部仕様 

音声入力 

内蔵マイク 


音声出力 

音声出力端子（ステレオ S ニジャック） 

LAN 化樣 

規格 

1 00BASE-TX/1 〇巳冉 SE-T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴ 

シエーション 


ポート 

RJ-45 X ] ポート （MDI/MDI-X 自動認識） 

USB 仕様 

規格 

USB ].1準拠 


接続ポート 

US 日シリーズ A (4 ピン）メス X ] 

電源仕様 

定格入力電圧 

AC100V (己 0/60HZ) 


定格入力電流 

400 m 冉 

最大消費電力 

日.已 W 

環境条件 

動作時 

温度〇〜40で/湿度20〜8己％ (結露なきこと） 


保實時 

湿度一] 〇〜60む/湿度已〜日0% (結露なきこと） 

がお寸法 

71 (W) X 已 6 CD) X 日日 （H) mm 本体のみ（スタンドを含まず） 

質量 

] 4己本体のみ（スタンド、冉 C アダプタを含まず） 
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■ CG-WLNCM4G 


サポート規格 

無線 LAN 

(国際規格） IEEE 802.11邑 / IEEE 802 .1] b / IEEE 802.り 
個巧規格） A 刊曰 STD - T 66 


LAN 

IEEE 802.3 U (100 BASE - TX ) / IEEE 802.3 ( lOBASE - T ) / 
IEEE 802.3 X (Flow Control ) 

取得承認 


VCCI クラス B 、 技術基準適合証明 

無線 LAN 仕様 

周放数帯域 

[ IEEE 802.1 Ig / b ] 2.412 GHz -2.472 GHz (中'[、周波数表示） 


チャンネル数 

[ IEEE 802 .11 呂 / b ]13 ch り〜] 3 ch ) 


ぉ送速度 

[ IEEE 802.1 Ig ] 己 4/48/3 日/ 24/18/12/9/ 巨 Mbps 
[ IEEE 802.1 lb ]1]/5.5/2/] I\/lbps 


伝送方式 

OFDM (直交周波数分割多重変調ち式)、 DS-SS (直接拡散型スぺク 
トラム拡散ち式） 


通信モード 

Infrastructure / Ad-Hoc 


アンテナお式 

着脱式ダイポール型アンテナ 


セキュリティ 

SSID ( IEEE 802.11 : ID (文字列）による識別）、 

WEP (64/1 2加け)、 

WPA-PSK (パーソナル)、 WPA 2 -PSK (パーソナル)、 

TKIP/AES ( WPA / WPA 2 の設定内に含む） 

カメラ部仕様 

センサ 

]/4インチカラー CMOS センサ（已40 X 480ピクセル） 


画素数 

30万画素 


シャッタースピード 

自動诚萬時：]/30砂/ナイトモード時：]/3.7已〜1/30秒） 


最低喝度 

ナイトモード時： 0.己 lux / 赤外線 LED ち劾時： Olux 


画角 

垂直： 33度/?} C 平： 44度 


焦点距離 

4.5 mm 


絞り値 （ F 値） 

F 2.8 


撮影距離 

20 cm 〜〇〇 


ホが線 LED 

已個 


ゲインコント□ール 

自動 


露出 

自動 


ホワイトバランス 

自動 

ビデオ部 

画像圧縮方式 

MPEG 4、 MotionJPE 白 

仕様 

ビデオ解像度 

已40 X 480、320 X 240、1已0 X 120ピク七 J レ 


フレーム 輯巧速度 

30 fps 

音声部仕樣 

音声入力 

内蔵マイク 


音声出力 

音声出力端子（ステレオ S ニジャック） 

LAN 仕樣 

規格 

]00己 ASE - TX /10 BASE - T、Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴ 

シエーション 


ポート 

RJ -4 已 X 1ポート （ MDI / MDI - X 自動認識） 
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USB 仕様 

規格 

USB ].1 準拠 

接続ポート 

US 日シリーズ A (4 ピン）メス X ] 

電源仕様 

定格入力電圧 

AC 100 V (己 0/60 HZ ) 

定格入力電流 

400 mA 

最大消費電力 

目 W 

環境条件 

動作時 

湿度〇〜40で/湿度20〜8己％ (結露なきこと） 

な管時 

温度一] 〇〜60む/湿度已〜日0% (結露なさこと） 

がお寸法 

71 ( W ) X 己已 （ D ) X 日日 （ H ) mm 本体のみ（アンテナ、スタン 
ドを含まず） 

質量 

] 67旨本体のみ（アンテナ、スタンド、 AC アダプタを含まず） 


■ Windows 動作误境 


巧応パソコン 

し:！下の環境を满たず D 0 S / V バソコン 

巧応05 

Windows Vista (32 bit ) /XP ( SP 2) C 32 bit ) /2000 ( SP 4) 

巧奨ブラウザ 

Internet Explorer 6.0 L ソ上 

CPU 

Intel Pentium III 800 MHz 政上（※り 

メモリ 

已] 2 M 巳に Lb (《]) 

グラフィック 

1024 X 7巨8な上（※り 

サウンド 

スピーカ、マイク（音声機能を使用する場合） 

ネットワーク 

100巨冉 SE - TX じしヒ 

その他 

CD - ROM を読み込めるドライブ（インストール用 ）、 Active X、.NETFramework 2.0(《2) 


《1使用するカメラの台数によって'丘、要環境は異なります。 
《2 .NETFramework は [NC Monitor] に含まれています。 


■ Macintosh 動作環境 


対応パソコン 

政下の環境を満たす Macintosh (※い 

巧応05 

Mac OS X ] 0.4削薛（》2) 

推奨ブラウザ 

Safari 2韻上说 3) 

CPU 

PowerPC G 4 1 .42 巨 Hz 切上 

メモリ 

已] 2 M 巨じしヒ 

グラフィック 

1024 X 76日 _ LU 上 

ネットワーク 

100巨冉 SE - TX じしヒ 

その他 

Java 2 J 2 SE 已 .0_ LU 上 


本商品の設定およびユーティリティディスク (CD-ROM) 収録のソフトウェアは、 Windows のみの対応 


となります。 

《2 Mac OS X Server およびマルチユーザ環境での使用にはが応していません。 

《3 Macintosh では Web ブラウザでの閲覧のみ対応します。 MPEG4 での閲覧と音声機能には対応していません。 
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■ CG-NCM4 


ユーザー 名 

admin 

パスワード 

admin 

IP アドレス 

自動取得※ 

動画お式（稱像度） 

MPEG 4 (640 X 480) 

静止画お式 

JPEG (巨40 X 480) 

カメラマイク 

有効 

カメラスピーカ端テ 

有効 

ナイトモード（暗視） 

無効 

ホが線 

Auto 

曰付と時間 

NTP サーバに 同期 


《 DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない場合は、 IP アドレス|'192.168 .1.245 J を自動取得します。 


■ CG-WLNCM4G 


ユーザー名 

admin 

パスワード 

admin 

IP アドレス 

自動取得※ 

動画お式（稱像度） 

MPEG 4 (640 X 480) 

無線設定 

無線機能 

有効 

ネットワーク名 （ SSID ) 

corega 

無線モード 

Infrastructure 

認証方式 

Open 

暗号方式 

無効 

静止画形式（解像度） 

JPEG (640 X 480) 

カメラマイク 

有効 

カメラスピーカ端子 

有効 

ナイトモード（暗視） 

無効 

ホが線 

Auto 

曰付と時間 

NTP サーバに 同期 


《 DHCP サーバーから IP アドレスを取得できない場さは、 IP アドレス 「192.168.1.245 J を自動取得します。 
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巧証と修理について 


■保証について 

別紙の r 製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無 
条件で本商品を保証するといラことではありません。正しい使用方法で使用した場 
合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、保証書に記載され 
ている保証期間をご覧ください。 


■修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いたださ、設定や接続 
が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホー 
ムページに掲載されている r 修理依頼用紙」をプ U ントアウトの上、必要事項を記 
入したをのと製品保証書および購入曰の証明できるちののコピー（レシートなど可） 
を添付し、商品（添付品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。修 
理をご依頼する際は、政下の点にごま意ください。 

-修理期間中の代替機などは薛社では用意しておりませんので、あらかじめご了承 
<ださい。 

-保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であってを有償修理になる場含 
があ0ます。 

-商品購入曰の証明がでさない場合、無償修理の对象となりませんのでごを意<だ 
さい。 

-修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、薛社はいかなる責任ち負いかねま 
すので、あ6かじめご了承ください。 

※鮮社へのお持ち込みによる修理は受けかけておりません。 


■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ち<ださい。下記ホームページに有償修 
理価格が記載されておりますのでご覧ください。 

http://coreaa.jp/repair/ 
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■本書は、株式芸社コレガが作成したちので、すべての権利を弊社が保有していま 
す。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承くださ 
い。 

-改良のため商品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。 

本商品は国内仕様となっており、が国の規格などには準拠しておりません。曰本国がで使用 
された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。 

この装置は、情報姐理装置等電波障害自を規制協議尝 （ VCCI ) の基準に基づくクラス臣情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引を起こすことびありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


Copyri 邑 ht © 2008株式会社コレガ 
corega は、株式尝社〕レガの登録商標です。 

Microsoft . Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および 
その他の国における登録商標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各;一力の登録商標 
または商標です。 


2008年1月初版 
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【コレガ FAX ヴポートセンタ04百-476-6294】 


お PJ い合わせ用紙 ※ CG - NCM 4 または CG - WLNCM 4 G 専用お問い合わせ用紙 


お電話にてお問い合わせをいただいた場合、製品の仕様 上、 環境や現象などを正確に把握して、問題を解 
巧ずるまでにお時間がかかる場合がございまず。お手数でずが、なるべく FAX - Mail サポートをご利用 
頂をまずよラお願いしまず。 

お問い合わせ曰： 年月 曰 


コレガサポートセンタにご質問される場合、お問い合わせ商品に関する iU 下の情報をご記入ください。 


会社名 


部署を 


フリガナ 


ご購入先 


ご担当者名 


ご連結巧 

TEL : FAX : 

携帯電話： 


商品を複数台お使いの場合はその旨ご記入ください。 


商品名（型番） 

ファームウェアバージョン 

シリアル番号 

( S / N ) nDuDuDDuDDuDDuDD Rev . Du 


1^^(下にご利用のネットワーク構成やご利用環境をご記入ください。 


1^^(下にご質問内容をご記入くださぃ（□にチェックを付けてください)。 


□ トラプル（□常に発生する □特定の動作をすると発生する □不定期に発生する） 

□設定方法（□初期など □購入後） 


□別紙有り（□グデータ、設定画面、書ききれない場合などある場合は、添付してください) 


-このぺージをコピーしてお使いください一 
メールヴポートも 承つ ておりまずのでご 検討く ださい http://coreqa.jp/faq/ 



















■コレガホームぺージのごま内 

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合 
わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただ<ために、定期的にご覧いただ 
<ことをおすすめします。 

http://corega.jp/ 

■商品に関ずるご質巧は ••• 

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際には 
コレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただい 
た書面を用意して、 : <-) 1 . FAX 、 電話でのいずれかでお問いをわせください。 

•お問い台わせ巧 
【コレガサポートセンタ】 

Mail サポート：下記 URL からユーヴ登録をしたあと、お問い合わせをしてください。 

http://corega.jp/faq/ 

FAX : 04已 -476-6294 
TEL : 04已 -47 日-日268 

〈受付時間〉 

1日： 00〜12 : 00、 13:00- 18 ： 00月〜金（祝-祭日を除く） 

※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレ 
ガホームぺージ （ http :// co 「 ega . jp /) をご覧ください。 

※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版の日 S のみ動作を 
保証しています。そのため、日本語版日 S 政外のお問い合わせはお受けできません 
のでご了承ください。 

※サポートセンタへのお問い合わせは日本語に限らせていたださます。 

This product is supported by Japanese only . 

※電話が混み合っている場合は、 Mail ヴポートおよび FAX ヴポートをご利用ください。 

•必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいて<ださい。 

■ 商品名 

-シリアル番号 （ S / N )、 U ビジョンコード （ Rev .) 

-お名前、フ U ガナ 
-連絡先電話番号、 FAX 番号 
-購入店 
-購入曰付 

-お使いのパソコンの機種 
■ 0 S 

-接続構成 

-お問い合わせ内容（でさる限り詳しくお知6せください） 








